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Опросный лист на трансформатор тока типа ТРГ-110 IV УХЛ1* 
Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» 
Россия,620017,г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад,22, 
тел. (343) 324-51-23,факс (343) 324-58-02 
 
Заказчик : ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
(Код города)телефон________________________Факс________________________________ 
Объект-место установки трансформаторов тока: ПС 110 кВ «Новинское» 
 
1. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.: 

Трансформатор тока типа ТРГ-110 (однофазный комплект) 3 
Групповой комплект ЗИП № 1, обеспечивающий возможность газотехнологической 
подготовки трансформатора к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную 
плату на партию трансформаторов, отправляемых на один объект. 
Примечание: групповой комплект ЗИП №1 необходимо заказывать к первой партии изделий, постав-
ляемых на один объект. 

1 

Групповой комплект ЗИП № 2 
Групповой комплект ЗИП № 2 включает в себя  баллон с элегазом (достаточен для 
заправки 12 трансформаторов тока климатического исполнения  УХЛ1* или 24 
трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1 совместно с хладоном-14 
или азотом). Групповой комплект ЗИП № 2  поставляется за отдельную плату . 

1 

Групповой комплект ЗИП № 3 включает в себя  баллон с хладоном-14 (достаточен 
для заправки 12 трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1 совместно 
с элегазом). Групповой комплект ЗИП № 3  поставляется за отдельную плату . 
 

 

Групповой комплект ЗИП №4 включает в себя баллон с азотом (достаточен для за-
правки 9 трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1 совместно с элега-
зом). Групповой комплект ЗИП № 4  поставляется за отдельную плату . 

 

 
2. Параметры трансформатора тока, выполняемые по заявке заказчика: 
2.1. Исполнение трансформатора  

Наименование параметра Требуемые параметры 

Климатическое исполнение УХЛ1* +40°С 
                -55 °С  
 

ХЛ1 +40°С                  4) 
          -55 °С  
 Тип внешней изоляции: Категория внешенй изоляции по ГОСТ 9920-89 

- фарфор II * (2,25 см/кВ) III * (2,5 см/кВ) III * (3,1 см/кВ) 
- полимер IV* (3,1 см/кВ) 
Исполнение 1 1) 
 
Отметьте нужный ряд первичных 
токов и укажите требуемый первич-
ный ток, на который будет собран 
трансформатор тока при выходе с 
завода изготовителя. В случае от-
сутствия требуемого номинального 
первичного тока в перечислении, за-
полните ячейку «по заказу». 
  

Ряд первичных токов Требуемый первичный 
Стандартные  

200-400-800 

300-600-1200 

400-800-1600 

500-1000-2000 

 

 

 

 

По заказу 3) 

      -        -  

 
 
 
 
 
 
 

           Заполняется на каждый заказываемый 
              трансформатор тока или на партию 
              при полностью аналогичном исполнении 
              всех трансформаторов партии                                             
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Исполнение 2 2) 
 
Отметьте нужный первичный ток. В 
случае отсутствия требуемого номи-
нально первичного тока в перечисле-
нии, поставьте в ячейке «по заказу» 
необходимое значение номинального 
первичного тока.   

Стандартные 
800 

1000 

1200 

1500 

2000 

По заказу 3) 

 

Примечания: 
1) Исполнение трансформаторов тока с возможностью переключения по первичной 
стороне. Трансформаторы тока данного исполнения при минимальном коэффициен-
те трансформации (200, 300, 400 и 500 А) имеют значение тока короткого замыка-
ния не выше 31,5 кА (1 сек.), для остальных коэффициентов трансформации 40 кА   
(1 сек.) 

2) Исполнение трансформатора тока без возможности переключения по первичной 
стороне. Трансформаторы тока данного исполнения имеют значение тока коротко-
го замыкания – 63 кА (1 сек.); 40 кА (3 сек.) 

3) При заказе трансформатора тока с параметрами, отличными от стандартных па-
раметров, стоимость, технические характеристики, сроки поставки следует согла-
совать с изготовителем. 

4) Для заправки необходимы групповой комплект ЗИП №2 и групповой комплект ЗИП 
№3 или ЗИП № 4.   

 
2.2 параметры обмоток трансформатора. 
а. Стандартный комплект обмоток       :  

Укажите номер стандартного комплекта обмоток: № 608-26 
б. Комплект обмоток, изготавливаемых по требованию заказчика       : 

 Требуемые параметры 
 Стандартные значения По зак. 3) Примечания  
Обмотка №1 для коммерческого учета или измерения. 
Номинальный класс точности: 0,2S 0,2 0,5S 0,5  

100-300-600 
Номинальная вторичная на-
грузка, ВА: 

10 20 30 40  50 
 

Коэффициент безопасности, 
не более 

                           10 
 

Обмотка №2 для измерения. 
Номинальный класс точности:  0,2S 0,2  0,5S 0,5  

100-300-600 
Номинальная вторичная на-
грузка, ВА: 

10 20 30 40  50  

Коэффициент безопасности:                            10  
Обмотка №3 для защиты. 
Номинальный класс точности:             5Р           10Р - 

300-600-1200 
Номинальная вторичная на-
грузка, ВА: 

 10  20 30  40  50 
 

Предельная кратность          20 
Обмотка №4 для защиты. 
Номинальный класс точности:             5Р           10Р - 

300-600-1200 
Номинальная вторичная на-
грузка, ВА: 

 10  20   30  40 50 
 

Предельная кратность 20 
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Обмотка № 5 для защиты 
Номинальный класс точности:             5Р           10Р - 

300-600-1200 
Номинальная вторичная на-
грузка, ВА: 

 10  20   30  40 50 
 

Предельная кратность     20 

Номинальные вторичные токи обмоток, А: 
для измерения      1  5  

для защиты       1  5 
Номер обмотки выводы которой будут выведены в отдельный клеммник для пломбирования 
(№1 или №2) 

№1 №2 
 

 
Дополнительные требования: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись заказчика _________________(_______________)          «_____»___________20____ 
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Опросный лист на трансформатор напряжения типа ЗНГ-110 IV У1* 
Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» 
Россия,620017,г. Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад,22, 
тел. (343) 324-51-23,факс (343) 324-58-02 
 
Заказчик : ОАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
(Код города) Телефон________________________Факс________________________________ 
Наименование энергообъекта: ПС 110 кВ «Новинское» 
 
1. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт. 

Трансформатор напряжения типа ЗНГ-110 IV У1* (однофазный комплект) 3 

Групповой комплект ЗИП № 1 
Обеспечивает возможность газотехнологической подготовки трансформатора 
к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную плату на партию 
трансформаторов, отправляемых на один объект 

1 

Групповой комплект ЗИП № 2 
Включает в себя баллон с элегазом, которого достаточно для заправки 9 
трансформаторов напряжения климатического исполнения У1* или 12 
трансформаторов напряжения климатического исполнения ХЛ1 совместно с 
хладоном-14 или азотом. Групповой комплект ЗИП № 2 поставляется за 
отдельную плату. 

1 

Групповой комплект ЗИП № 3 
Включает в себя  баллон с хладоном-14, которого достаточно для заправки 12 
трансформаторов напряжения климатического исполнения ХЛ1 совместно с 
элегазом. Групповой комплект ЗИП № 3 поставляется за отдельную плату. 

 

Групповой комплект ЗИП № 4 
Включает в себя  баллон с азотом, которого достаточно для заправки 9 
трансформаторов напряжения климатического исполнения ХЛ1 совместно с 
элегазом. Групповой комплект ЗИП № 4 поставляется за отдельную плату. 

 

Групповой комплект ЗИП для монтажа 
Включает в себя приспособление для подъема и перемещения (монтажа). 1 

 
2. Параметры трансформатора напряжения, выполняемые по заявке заказчика: 

Наименование параметра  
(характеристики) 

Требуемые характеристики и значения 
параметров 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: Т1 У1 ХЛ1* ХЛ11) 

Тип внешней изоляции: Категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 

-фарфор (цвет:светло-серыйи       /коричневый        ) II III IV 

-полимер (цвет: светло-серый       ) IV 

 
Примечания: 
1)Трансформатор напряжения климатического исполнения ХЛ1 оборудован нагревательным 
элементом мощностью 520 Вт. 
 

Заполняется на каждый заказываемый 
 трансформатор или на партию, 
при полностью аналогичном исполнении 
 всех трансформаторов партии 
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Основные параметры трансформатора 

 
Примечания: 
1)При заказе трансформатора напряжения с параметрами, отличными от стандартных 
параметров, стоимость, технические характеристики, сроки поставки следует 
согласовать с изготовителем. 
 
3. Дополнительные требования: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Подпись заказчика _________________(_______________)          «_____»___________20_____ 

№ 
п/п 

Наименование параметра Значение параметра 

1 Номинальное первичное напряжение, кВ 110/√3 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 126/√3 

3 
Номинальное напряжение основных 
вторичных обмоток, В 
(«У» выводы а1х1 , «И» выводы а2х2) 

100/√3 

4 
Номинальное напряжение дополнительной 
вторичной обмотки, В 
(«Д» выводы адхд) 

100 

5 

Примечания к таблице стандартных параметров 
Трансформатор напряжения имеет 
следующие параметры вторичных обмоток: 
Обмотка «У» в классе точности 0,2 с 
нагрузкой 75 ВА при отсутствии нагрузки на 
обмотках «И» и «Д». Обмотка «И» в классе 
точности 0,5 с нагрузкой 150 ВА при 
отсутствии нагрузки на обмотках «У» и 
«Д». Обмотка «Д» в классе точности 3Р с 
нагрузкой 200 ВА при отсутствии нагрузки 
на обмотках «У» и «И». Обмотки «У» и «И» 
при совместной работе, работают в классе 
точности 0,2 с нагрузками 50 ВА 

Стандартные параметры 

Класс точности 
вторичной обмотки 

Номинальная 
нагрузка, ВА с 

cosφ=0.8 
а1х1 
(У) 

а2х2 
(И) 

адхд 
(Д) 

а1х1 
(У) 

а2х2 
(И) 

адхд 
(Д) 

0,2 - - 75 - - 

- 0,5 - - 150 - 

- - 3Р - - 200 

0,2 0,2 - 50 50 - 

6 

Номинальные классы точности и 
предельные мощности вторичных обмоток: 

По заказу1) 

Класс точности 
вторичной обмотки 

Номинальная 
нагрузка, ВА с 

cosφ=0.8 

Обмотка 
Класс 
точности 

Номинальная 
нагрузка, ВА 

а1х1 
(У) 

а2х2 
(И) 

адхд 
(Д) 

а1х1 
(У) 

а2х2 
(И) 

адхд 
(Д) 

- обмотки У 0,2;0,5;1;3 до 800       

- обмотки И 0,2;0,5;1;3 до 800       

- обмотки Д 3Р;6Р до 400 
      

      

7 Предельная мощность трансформатора, ВА 1600 
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