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СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование,

градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка, техническими

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с

соблюдением технических условий.

 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                                                    Ф.А. Кузьмин
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1. Общие сведения: 

Данные проектные работы выполнены на основании договора подряда между 

филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» и ООО «Электрогарант» 03/21-ЭЛ от 

11.05.2021г. по объекту: «Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от 

производственного здания до сетевого колодца центральной канализации 

протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и 

асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО 

"МРСК Центра" - "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское 

шоссе, д.15». 

При разработке рабочей и сметной документации были учтены требования следующих 

действующих нормативных документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г.; 

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г. "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; 

- СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения"; 

- СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий"; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строи- 

тельного производства и строительных работ"; 

- СанПиН 2.1.3684-21 " Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; 

- СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов"; 

 - СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы"; 

 - СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; 

- Типовой проект 902-09-22.84 "Колодцы канализационные"; 

2. Исходные данные и условия для подготовки рабочей 

документации на объект: 
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Рабочая и сметная документация на объект выполнена на основании: 

 - Техническое задание, выданное заказчиком, на выполнение работ по разработке рабочей 

и сметной документации; 

- Письмо ГП ЯО «Южный водоканал» №2423 от 03.08.2021г.; 

- Инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Вэритас» 02.10.2021г.; 

- Инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Вэритас» 09.2021г.; 

3. Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района, на территории которого 

предполагается осуществлять строительство линейного объекта: 

Участок проектируемого строительства находится по адресу: Ярославская область, г. 

Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15. Исследуемая территория расположена на севере 

центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины в бассейне верхней Волги.  

По климатическим условиям район работ принадлежит к умеренному широтному поясу 

средней полосы России и в соответствии со СП 131.13330.2016 он относится к 

климатическому району II-В.  

Из-за сравнительно большой удаленности от бассейна Атлантического океана климат 

района носит континентальный характер. Это выражается в умеренно суровой зиме и в 

умеренно теплом лете, а также в большой амплитуде колебаний суточных и годовых 

температур. Тем не менее, ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья вносят 

существенные коррективы в континентальность местного климата в виде погодных 

аномалий, и определяют преобладание переносов воздуха южных и западных 

направлений. 

Средняя месячная и годовая температуры воздуха на изучаемой территории по 

ближайшей метеостанции (г. Ярославль) приведены в таблице № 3.1: 

Январь -10.3 °C 

Февраль -9.6 °C 

Март -3.5 °C 

Апрель 4.7 °C 

Май 11.7 °C 

Июнь 16 °C 

Июль 18.1 °C 

Август 15.8 °C 

Сентябрь 10.1 °C 

Октябрь 3.9 °C 
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Ноябрь -2.6 °C 

Декабрь -7.6 °C 

Средняя годовая 3.9 °C 

Климатические параметры холодного периода года в г. Ярославль приведены в 

таблице № 3.2: 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 -37 °С 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 -34 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 -34 °С 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 -31 °С 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 -16 °С 

Абсолютная минимальная температура воздуха -46 °С 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 6.9 °С 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤0°C 150 суток 

Средняя температура периода со среднесуточной температурой ≤0°C -7 °С 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤8°C 217 суток 

Средняя температура периода со среднесуточной температурой ≤8°C -3.6 °С 

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤10°C 235 суток 

Средняя температура периода со среднесуточной температурой ≤10°C -2.6 °С 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 82 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее холодного 
месяца 

79 % 

Количество осадков за ноябрь–март 182 мм 

Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4.5 м/с 

Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха ≤8°C 3.8 м/с 

Климатические параметры теплого периода года в г. Ярославль приведены в 

Таблице № 3.3: 

Барометрическое давление 1001 
гПа 

Температура воздуха обеспеченностью 0,95 21 °C 

Температура воздуха обеспеченностью 0,98 25 °C 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 23.8 °C 
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Абсолютная максимальная температура воздуха 37 °C 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 11 °C 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 75 % 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15ч наиболее теплого 
месяца 

58 % 

Количество осадков за апрель–октябрь 409 мм 

Суточный максимум осадков 51 мм 

Преобладающее направление ветра за июнь–август C 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 0 м/с 

Растительность и почвы района: 

Основной тип почв района – дерново-среднеподзолистые, супесчаные.    

Растительность Ярославской области отличается довольно большим разнообразием. По 

площади леса занимают более 10% его территории. Преобладают смешанные леса. Из 

лиственных деревьев наиболее распространены такие, как береза, осина, ольха, ива, клен, 

а из хвойных – сосна, ель. 

Гидрография района: 

Вся гидрографическая сеть района принадлежит к бассейну реки Волги и играет большую 

роль в формировании современного рельефа. Все реки берут свое начало из родников и 

питаются за счет атмосферных осадков в летнее время и за счет подземных вод – в зимнее. 

Геоморфологические особенности: 

Формирование современного рельефа описываемой территории началось еще в 

доледниковое время, но окончательно он был сформирован в ледниковый период и в 

дальнейшем, благодаря эрозионно-аккумулятивной деятельности постоянных и 

временных водотоков по мере развития гидрографической сети. Район работ приурочен к 

речной террасе верхневалдайского времени. Соответственно, на изучаемой территории 

преобладают следующие типы рельефа: рельеф ледниковой аккумуляции; рельеф водно-

ледниковой аккумуляции. Не редко кроме естественных форм рельефа проявляются и 

техногенные формы рельефа (в пределах населенных пунктов).    

Геологические особенности: 

В геологическом строении района работ принимают участие среднечетвертичные 

ледниковые и водно-ледниковые отложения времени московского оледенения. Эти 

отложения, представленные моренными суглинками (реже супесями и глинами) с 

большим содержанием плохо окатанного гравия и гальки известняковых пород и 

валунами магматических пород. Часто в морене встречаются линзы и прослои 

разнозернистых песков. Под московской мореной встречаются среднечетвертичные 
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межморенные водно-ледниковые днепровско-московские отложения. Водно-

ледниковые отложения представлены разнозернистыми песками, часто с гравием и 

галькой, иногда с валунами небольших размеров. Озерно-ледниковые отложения 

представлены, как правило, ленточными глинами с редкой плохо окатанной галькой. 

Сверху морено-водно-ледниковая толща, как правило, перекрыта нерасчлененным 

комплексом средне-верхнечетвертичных отложений неясного генезиса (покровные 

безвалунные суглинки и пески). В долинах рек на размытой поверхности ледниковых 

отложений залегают верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения речных 

террас, представленные разнозернистыми песками, содержащими включения гравия и 

гальки, супесями, суглинками и глинами. Современные пойменные отложения (в 

основном тонкозернистыми песками), развиты узкими полосами в долинах всех рек и 

речек гидрографической сети района. Современные озерно-болотные отложения наиболее 

широко развиты – в пределах моренно-водно-ледниковой равнины, с образованием 

крупных болотных массивов. 

Гидрогеологические особенности: 

В пределах района работ развиты два основных водоносных комплекса: 

среднечетвертичный московский водно-ледниковый водоносный комплекс и 

верхнечетвертичный озерно-аллювиальный водоносный комплекс. Эти два комплекса в 

некоторых случаях (из-за отсутствия разделяющей их московской морены) объединяются 

в единый средне-верхнечетвертичный водоносный горизонт. Подземные воды всех 

вышеперечисленных комплексов по химическому составу пресные, гидрокарбонатные, 

сульфатно-кальциево-магниевого типа и, как правило, не обладающие агрессивными 

свойствами по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям.  

Физико-геологические процессы: 

В пределах района работ наиболее развиты заболачивание местности, сезонное 

промерзание грунтов. 

4. Описание вариантов маршрутов прохождения объекта по 

территории района строительства (далее - трасса), обоснование 

выбранного варианта трассы: 

Трасса канализационных сетей выбрана исходя из условий рельефа местности и 

существующей застройки, а также существующих отметок выпусков и подключаемых 

сетей существующей бытовой канализации. Трасса проходит по застроенной территории 

филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. 

Савинское шоссе, д.15. 
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5. Сведения о объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов объекта: 

На основании обследования, а также задания на проектирование, существующая 

канализационная сеть по объекту: «Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от 

производственного здания до здания мойки протяженностью 200м, инвентарный № 

3002688, с восстановлением газонов и асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне 

эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" по адресу: 

Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15» находится в 

неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. Для реконструкции сети 

прокладывается проектируемая линия канализации -К1- рядом с существующей, с 

переключением выпусков и существующих линий канализации. 

Прокладка трубопроводов системы -К1- предусмотрена самотечная подземная. 

Начальные пункты объекта – колодцы КК-1, КК-9(см. план наружных сетей 

канализации). 

Конечный пункт объекта – существующий канализационный колодец СКК-7(см. план 

наружных сетей канализации). 

6. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта 

(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная 

способность, грузонапряженность, интенсивность движения, 

сведения об основных технологических операциях объекта в 

зависимости от его назначения, основные параметры продольного 

профиля и полосы отвода и др.): 

№ Наименование показателей Ед. изм. Количество Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Проектная мощность:    

 максимальный суточный расход бытовых стоков м3/сут   

2 
Протяженность реконструированных 
канализационных сетей 

м 267 
 

 - внутриплощадочная линия бытовой канализации м 210  

 - выпуски бытовой канализации м 57  

Идентификационные признаки зданий и сооружений: 

1. назначение – внутриплощадочная линия бытовой канализации; 

2. принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – не 

относится; 
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3. возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или сооружения – в соответствии с СП 115.13330 не 

выявлено; 

4. принадлежность к опасным производственным объектам – не относится; 

5. пожарная и взрывопожарная опасность – не имеет. 

6. наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет; 

7. уровень ответственности – нормальный 

Срок эксплуатации реконструируемых канализационных сетей составляет не менее 50 

лет при условии соблюдения требований по эксплуатации. 

7. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на 

период строительства) и (или) постоянное пользование, 

обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие 

размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных 

видов деятельности, или правилами землепользования и 

застройки, или проектами планировки, межевания территории - 

при необходимости изъятия земельного участка: 

Доступ к земельным участкам осуществляется с территории филиала ПАО "МРСК 

Центра" - "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, 

д.15. Участок для реконструкция канализационной сети изымается во временное 

пользование, на период реконструкции. 

8. Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов и проектирования канализационной 

сети: 

Проектная документация разработана с помощью следующей программы – AutoCAD. 

9. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность объекта, последовательность его строительства, 

намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в 

эксплуатацию: 

Реконструкция канализационных сетей намечается одним этапом. Последовательность 

строительства определена и описана в проекте организации строительства. Прокладка 

трубопроводов системы бытовой канализации предусмотрена самотечная подземная. 

Способ производства работ - открытый. Основная линия самотечной сети наружной 
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бытовой канализации запроектирована из труб Pragma с раструбом и уплотнительным 

кольцом DN/ID 150 SN16 по ГОСТ Р 54475-2011. Для переключения выпусков и 

существующих сетей -К- приняты трубы НПВХ для наружной канализации D110, D160 

SN8 по ГОСТ Р 54475-2011. 

10.  Перечень прилагаемых документов: 

1. Техническое задание, выданное заказчиком, на выполнение работ по разработке 

рабочей и сметной документации; 

2. Письмо ГП ЯО «Южный водоканал» №2423 от 03.08.2021г.; 
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Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети

СП 40-102-2000

СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

т.пр. 902-09-22.84, альбом II Канализационные колодцы круглые из сборного железобетона

Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и
канализации из полимерных материалов. Общие требования.

   В настоящем разделе проекта решаются основные вопросы, связанные с реконструкцией канализационной сети

Ду=150мм от производственного здания до сетевого колодца центральной канализации

протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне

эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г.

Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15. Проект выполнен на основании задания на проектирование.

  Составление актов освидетельствования скрытых работ

на следующие этапы и элементы скрытых работ:

   1. Подготовка основания под трубопроводы;

   2. Величина зазоров и выполнения уплотнений стыковых соединений;

   3. Устройство колодцев;

   4. Герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев;

   5. Засыпка трубопроводов с уплотнением.

Наружное водоотведение:
На основании обследования, а также задания на проектирование, существующая канализационная сеть находится в

неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. Для реконструкции сети прокладывается проектируемая

линия канализации -К1- рядом с существующей, с переключением выпусков и существующих линий канализации.

Прокладка трубопроводов системы -К1- предусмотрена самотечная подземная. Способ производства работ - открытый.

Основная линия самотечной сети наружной бытовой канализации запроектирована из труб Pragma с раструбом и

уплотнительным кольцом DN/ID 150 SN16 по ГОСТ Р 54475-2011. Для переключения выпусков и существующих сетей

-К- приняты трубы НПВХ для наружной канализации D110, D160 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011.

Общие указания

Формат А3
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План с наружными сетями канализации. М 1:500.
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Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от производственного здания до сетевого колодца
центральной канализации протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и
асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра"

- "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15

1

Общие данные

7

Профиль К1 от колодца КК-1 до колодца СКК-7

Профиль К1 от колодца КК-8 до колодца КК-3, от колодца КК-9 до колодца КК-6

Профиль К1 от колодцев КК-1,2,4,9,10,11,12 до выпусков

Поперечные разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4

Таблицы параметров канализационных колодцев из сборного железобетона

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов03/2-21-НК.СО
Конструктивные решения круглых канализационных колодцев,
согласно т.пр. 902-09-22.84, альбом IIПриложение 1
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лотка трубы

Проектная
отметка земли

Натурная
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и тип изоляции
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Уклон
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Расстояние

отметка земли

Номер колодца, точки
угла поворота
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Формат А3

Примечание:
1. План сетей см. лист НК-2.
2. Прокладку сетей канализации из полимерных труб следует выполнять в соответствии с требованиями СП40-102-2000.
3. Основание под трубы водопровода и канализации - смотри графу "Основание" на профиле, засыпка местным грунтом с нормальной
степенью уплотнения (с. 3.0008.9-6/86.0). Расчетное сопротивление грунта основания Ro=0.1 мПа. Группа грунтов ГО-3(табл.1 с.
3.0008.9-6/86.0). Коэффициент уплотнения не менее 0,95.
4. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной
не менее 30см, не содержащего твердых включений с подбивкой пазух.
5. При производстве работ необходимо вызвать представителей служб пересекаемых существующих коммуникаций.
6. Отметки существующих коммуникаций уточнить при производстве работ.
7. При пересечении с существующими сетями работы производить вручную по 2 метра в каждую сторону.
8. При прокладке труб канализации в суглинках предусмотреть постель из песка толщиной 10 см.
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Труба Pragma с раструбом и уплотнительным кольцом
 DN/ID 150 SN16 по ГОСТ Р 54475-2011

Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта H = 100мм
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Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от производственного здания до сетевого колодца
центральной канализации протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и
асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра"

- "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15
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Примечание:
1. План сетей см. лист НК-2.
2. Прокладку сетей канализации из полимерных труб следует выполнять в соответствии с требованиями СП40-102-2000.
3. Основание под трубы водопровода и канализации - смотри графу "Основание" на профиле, засыпка местным грунтом с нормальной
степенью уплотнения (с. 3.0008.9-6/86.0). Расчетное сопротивление грунта основания Ro=0.1 мПа. Группа грунтов ГО-3(табл.1 с.
3.0008.9-6/86.0). Коэффициент уплотнения не менее 0,95.
4. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной
не менее 30см, не содержащего твердых включений с подбивкой пазух.
5. При производстве работ необходимо вызвать представителей служб пересекаемых существующих коммуникаций.
6. Отметки существующих коммуникаций уточнить при производстве работ.
7. При пересечении с существующими сетями работы производить вручную по 2 метра в каждую сторону.
8. При прокладке труб канализации в суглинках предусмотреть постель из песка толщиной 10 см.
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Труба Pragma с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 150 SN16 по ГОСТ Р 54475-2011

Грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта H = 100мм
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Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от производственного здания до сетевого колодца
центральной канализации протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и
асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра"

- "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15
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Примечание:
1. План сетей см. лист НК-2.
2. Прокладку сетей канализации из полимерных труб следует выполнять в соответствии с требованиями СП40-102-2000.
3. Основание под трубы водопровода и канализации - смотри графу "Основание" на профиле, засыпка местным грунтом с нормальной
степенью уплотнения (с. 3.0008.9-6/86.0). Расчетное сопротивление грунта основания Ro=0.1 мПа. Группа грунтов ГО-3(табл.1 с.
3.0008.9-6/86.0). Коэффициент уплотнения не менее 0,95.
4. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной
не менее 30см, не содержащего твердых включений с подбивкой пазух.
5. При производстве работ необходимо вызвать представителей служб пересекаемых существующих коммуникаций.
6. Отметки существующих коммуникаций уточнить при производстве работ.
7. При пересечении с существующими сетями работы производить вручную по 2 метра в каждую сторону.
8. При прокладке труб канализации в суглинках предусмотреть постель из песка толщиной 10 см.
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Трубы НПВХ для наружной канализации D110 SN8 по ГОСТ Р 54475-2011

Ø110

Монтажный узел
перепада в колодцах КК-2

 в виде стояка

Забетонировать

Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от производственного здания до сетевого колодца
центральной канализации протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и
асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра"

- "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15
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Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Комаров Стадия Лист Листов

Утв.

Р

03/2-21-НК

Кузьмин

Пров. Морозов

ООО "Электрогарант"

09.2021

09.2021

09.2021

Поперечные разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4

Пол 1 этажа здания

Уровень земли

Узел переключения выпусков из здания в
проектируемую канализационную сеть -К1-

Проектируемый канализационный колодец

Проектируемая труба -К1- D110

0,02

 Переход чуг. Ø100 - НПВХ Ø110

Существующий выпуск -К- чуг. Ø100

Фундамент здания(показан условно)

Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от производственного здания до сетевого колодца
центральной канализации протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и
асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра"

- "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15
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Таблица параметров канализационных смотровых колодцев
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Сборные железобетонные элементы серия 3.900.1-14 Выпуск 1
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Днище Рабочая часть Плита перекрытия Горловина

Примечание:
1. В колодцах лоток заливать в рабочей части;
2. Вес стремянок составляет:
С1 - 6,6кг;
С1-01 - 9,7кг;
С1-02 - 12,5кг;
С1-03 - 16,2кг;
С1-04 - 19,5кг;
С1-05 - 22,7кг;
С1-06 - 29,1кг;
С1-07 - 45,4кг.

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Комаров Стадия Лист Листов

Утв.

Р

03/2-21-НК

Кузьмин

Пров. Морозов

ООО "Электрогарант"

09.2021

09.2021

09.2021

7

Таблицы параметров канализационных колодцев
из сборного железобетона

КК-1 II КСУ1-5 1000 2300 300 1800 500 1,21 0,070 0,45 1 - - 2 - - 1 - - - 3 - - - - 40 Л С1-04 Г

КК-2 II КСУ1-6 1000 2440 300 2100 340 1,29 0,048 0,45 1 - 2 1 - - - 1 - - 1 - - - - 20 Т С1-05 Г

КК-3 II КСУ1-6 1000 2820 300 2100 720 1,29 0,101 0,45 1 - 2 1 - - 1 - - - 2 - - 1 - 40 Л С1-05 Г

КК-4 II КСУ1-6 1000 2780 300 2100 680 1,29 0,095 0,45 1 - 2 1 - - 1 - - - 2 - - 1 - - Л С1-05 Г

КК-5 II 1500 2970КСП 200 2100 870 2,16 0,122 0,54 - 1 - - 2 1 - - - 1 3 - - - - - Т С1-05 Г

КК-6 II КСУ1 1500 3040 300 2700 340 2,72 0,048 0,81 - 1 - - - 3 - - 1 - 1 - - - - 20 Л С1-06 Г

КК-8 II 1000 2760КСП-6 200 2100 660 1,20 0,092 0,36 1 - 2 1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 50 Т С1-05 Г

КК-9 II 1000 2520КСП-6 200 2100 420 1,20 0,059 0,36 1 - 2 1 - - - 1 - - 2 - - - - 30 Т С1-05 Г

КК-10 II КСУ1-6 1000 2800 300 2100 700 1,29 0,098 0,45 1 - 2 1 - - 1 - - - 2 - - 1 - 20 Л С1-05 Г

КК-11 II КСУ1-6 1000 2650 300 2100 550 1,29 0,077 0,45 1 - 2 1 - - 1 - - - 4 - - - - 20 Л С1-05 Г

КК-12 II КСУ1-6 1000 2780 300 2100 680 1,29 0,095 0,45 1 - 2 1 - - - 1 - - 2 - - 1 - - Т С1-05 Г

Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от производственного здания до сетевого колодца
центральной канализации протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и
асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра"

- "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15

dobryak
Выделение
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Хозяйственно-бытовая канализация -К1-

Изм Кол. Лист №док. Подпись Дата
Разработал Комаров Стадия Лист Листов

Утв.

Р

03/2-21-НК.СО

Кузьмин

Пров. Морозов

ООО "Электрогарант"

09.2021

09.2021

09.2021

Спецификация

1 1

 Трубы НПВХ для наружной канализации D110 SN8 пм 57ГОСТ Р 54475-20111
включая запас

на выпуски - 21м

 Трубы НПВХ для наружной канализации D160 SN8 пм 6ГОСТ Р 54475-20112

 Труба Pragma с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ID 150 SN16 пм 204ГОСТ Р 54475-20113

4  Демонтаж кирпичных канализационных колодцев d1000мм компл. 14

5  Колодцы сборные железобетонные d1000мм шт. 9т. пр. 902-09-22.84

6  Колодцы сборные железобетонные d1500мм шт. 2т. пр. 902-09-22.84

 Люк полимержелезобетонный d700 тип "Т"7 шт. 5ТУ 5855-001-24225368-2000

 Люк полимержелезобетонный d700 тип "Л"8 шт. 6ТУ 5855-001-24225368-2000

 Футляр для прохода труб п/э в колодце Ø159х3,5 L=0,3м9 шт. 7ГОСТ 10704-91

 Футляр для прохода труб п/э в колодце Ø219х5,0 L=0,3м10 шт. 23ГОСТ 10704-91

 Переход чуг. Ø100 - НПВХ Ø110 шт. 6ТУ 22.21.21-001-73011750-201811

 Переход чуг. Ø150 - НПВХ Ø160 шт. 1ТУ 22.21.21-001-73011750-201812

 Перепад в колодце КК-2:13

 13.1 трубы НПВХ для наружной канализации D110 SN8 м 2

 13.2 тройник раструбный НПВХ Ø110 шт. 1

 13.3 колено раструбное НПВХ Ø110 90° шт. 1

 13.4 заглушка НПВХ Ø110 шт. 1

ГОСТ Р 54475-2011

ГОСТ Р 54475-2011

ГОСТ Р 54475-2011

ГОСТ Р 54475-2011

Реконструкция канализационной сети Ду=150мм от производственного здания до сетевого колодца
центральной канализации протяженностью 200м, инвентарный № 3002688, с восстановлением газонов и
асфальтового покрытия 300кв.м. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "МРСК Центра"

- "Ярэнерго" по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Савинское шоссе, д.15
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I  Горлобина колодца для бременноц нагрузки Р,9к Ла (воо
Люк Л ГОСТ З Б З Н -79  I#_____ WOQ

Кирпичная кладка 

Опорное кольцо К а 04

Кольца стеновые

Плита перекрытия 
колодца

ш Горл один а  колодца для брем ен ной нагрузки  Л к-SO

Д оромное покрытие 
по проекту

ЛЮК ТМ ГОСТ ЗБЗЧ- 73
Цементный раствор М -юо 

/  Дор о юная плита с нишей для люка
кцоз

\

Стабилизированное 
основание из песка
(слой не менее 100 мм) 

Пороизол. -  Но мм.
Опорное кольцо KUO-f 
Кольца стеновые

П л и та  перекрытия

£

Л Горлобина колодца для брем енноа нагрузки н-зо

Люк Г  ГОСТ 363 Н- 7S

/
Дороюное покрытие

1. Высота горлобин I  типа при необходимости 
регулируется с помощью кирпичной кладки из 
кирпича на раотборе /7 и //7 типов- 
с  помощью опорных колец кцод или набетонки 
из бетона марки юа

2. Горлобины I  типа устраиваются для колодцев, 

расположенных вне проезтей части дорог, п и  
ш типа-для колодце6, расположенных на 
автомобильных дорогах городов и предприятий, 
на которых соответственно исключено или 
предусмотрено движение особо тятелых авто­
машин.

700 
НИИЭП

Ш .0 ТА n rW ^ b n e rn w ^ V V M  - п- * ..........

т т ч - . 3 5

КрпироВдд, эс*?п>- Ф о р м а т  0 3
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