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    Чертежи. 
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СПРАВКА 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 

 
В настоящем рабочем проекте все технические решения по сооружениям, 

конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в 
полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и 
правилами, включая правила взрыво и пожаробезопасности. 

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований 
техники безопасности и пожаро-взрывобезопасности эксплуатация сооружений по 
данному проекту безопасна. 
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2. Пояснительная записка. 

2.1 Наружные сети водоснабжения и канализации. 
 

2.1.1 Общая часть. 
   Проект  наружных сетей водоснабжения и канализации  зданий 

Темкинского РЭС разработан  в  соответствии с:  

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;                                                    

-Сан ПИН 2.1.5-980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод»                                

    

2.1.2 Водоснабжение. 

        Водоснабжение зданий Темкинского РЭС  осуществляется от существующей 

водопроводной сети ᴓ169.   

     Проектируемая водопроводная сеть принята из полиэтиленовых напорных труб 

ПЭ 80  

SDR 17 «питьевая» диаметром 40х2.4, SDR 13.6 «питьевая» диаметром 25х2.0, 

SDR 11 «питьевая» диаметром 20х2.0 по ГОСТ 18599-2001. 

Сеть водопровода укладывается на естественное основание на глубине 1.8м 

   Проектируемые водопроводные колодцы выполнить из сборных 

железобетонных элементов по типовым проектным решениям 901-09-11.84.  

                                            2.1.3 Канализация. 

   

 Стоки хозяйственно-бытовой канализации направляются самотечной сетью  на 

станцию биологической очистки  «ЛОС-8 Long Пр*(ГК «ЭКОЛОС») 

производительностью 1.1-1.5м3/сут.   
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Станция биологической   очистки представляет собой вертикальную емкость, 

внутри разделенную на три отсека: аэротенк-биореактор,  отстойник, камера 

очищенной воды. В комплект входит насосный агрегат мощностью 0.3кВт.                                                                       

Корпус станции ф1500 выполнен из стеклопластика по ТУ 4859-002-60245305-

2009.                                                                                                                    

Дренажные и оросительные трубы в фильтрующей траншее приняты из ПВХ 

ф110, перфорированные треугольным профилем 30х30 с шагом 300мм. 

    Степень очистки в сочетании с доочисткой в фильтрующей траншее 
предусмотрена   по      БПКполн  до 3.0 мг/л,  по взвешенным веществам – 
не более 3.0 мг/л, что соответствует нормам  ГН  2.1.5.1316-03  «Предельно 
допустимые концентрации                        ( ПДК) химических веществ в воде  
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования» . 
     Самотечная канализационная сеть запроектирована из гофрированных 
полиэтиленовых труб ф160  SN8 «Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2005. 
 Канализационные колодцы выполнить из сборных железобетонных 
элементов по типовым проектным решениям 902-09-22.84. 
 Канализационные трубы укладываются на грунтовое плоское основание по 
серии 3.008.9-6/86 

 

После прохождения биологической очистки вода направляется на  доочистку 

в фильтрующую траншею.  Вода из станции биологической очистки  под напором 

попадает в оросительные трубы, проходит через слой гравия , собирается в 

дренажные трубы и отводится к выпуску в ручей .              
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