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СПРАВКА 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА 
 

В настоящем рабочем проекте все технические решения по сооружениям, 
конструкциям, оборудованию и технологической части приняты и разработаны в 
полном соответствии с действующими на дату выпуска проекта нормами и 
правилами, включая правила взрывопожарной и пожарной опасности. 

 
 
 
 
 
 
 

Главный инженер проекта                                                 В.А. Павлов 
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                                                                                                                                                                                                                                           2.Пояснительная записка. 
 

2.1.  Общая часть 
 

Проект  системы наружного холодного водоснабжения, систем внутреннего 
       холодного, горячего водоснабжения и водоотведения Тёмкинского РЭС   

разработан на основании задания №  от 05 сентября 2012г. 
-пожеланий и предложений заказчика. 
 

 

2.2.Архитектурно-строительные решения. 

2.2.1 Объёмно-планировочные решения. 

Объёмно-планировочные решения приняты в соответствии с требованиями 
 нормативных документов и предложений заказчика.  
Помещения располагаются в существующем здании Тёмкинского РЭС. 
Для работников Тёмкинского РЭС в административном здании предусмотрено 
устройство санузла на одно очко. 
В здании ГЩУ предусмотрено: 
-гардероб на 26чел. 
-комната приёма пищи; 
- душевая; 
-помещение для сушки одежды; 
-санузел; 



                                                                                
 
                                                                        2.2.2. Конструктивные решения. 
 
Наружные стены АБК-существующие из силикатного кирпича. 
Наружные стены ГЩУ-керамзитобетонные стеновые панели. 
Внутренние перегородки- существующие из силикатного кирпича, проектируемые 
из керамического кирпича. 
Окна-пластиковые по ГОСТ 30674-99. 
Двери-деревянные по ГОСТ 6629-88. 
Полы приняты по назначению помещений в соответствии с экспликацией полов 
см.лист АС. 
Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с ведомостью отделки 
помещений. 
 

2.3. Системы водоснабжения и водоотведения 
 

2.3.1.Общие  данные. 
 

   Проект  водоснабжения и канализации здания Темкинского РЭС 
разработан  в  соответствии с:    

     - техническим  заданием на проектирование; 
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний  водопровод и канализация  зданий»; 
- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
  Актуализированная редакция  СНиП 2.04.01-85*.                                                          
   

2.3.2.Холодное водоснабжение. 

   Водоснабжение здания  предусматривается от проектируемой 
водопроводной сети   
   Д=40мм. 
 Потребность здания в холодной воде  в сутки  максимального 
водопотребления составляет 1.3м3/сут,  при максимальном расчетном расходе 
-0.76л/сек.                                           Потребный напор на вводе составляет 
12.0м. вод. ст. 
Для учета расхода воды на вводе в здание устанавливается водомерный узел 
со счетчиком  
холодной воды ВСХ-20. 
Внутренние сети холодного водопровода монтируются из полипропиленовых 
труб PPRC  РN20 по ТУ 2248-006-4189945-98. 
 Магистральные трубопроводы  холодного водопровода изолируются от 
конденсата теплоизоляционным материалом марки «Thermaflex».  
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Внутренние сети холодного водопровода монтируются из полипропиленовых 
труб PPRC  РN20 по ТУ 2248-006-4189945-98. 
 Магистральные трубопроводы  холодного водопровода изолируются от 
конденсата теплоизоляционным материалом марки «Thermaflex».  

 

2.3.3.Горячее  водоснабжение. 

Горячее  водоснабжение  здания  предусматривается от электрических  
накопительных водонагревателей Термекс.   
 Потребность здания в горячей воде в сутки максимального водопотребления 
составляет   
0.70 м 3/сут.,  при максимальном расчетном расходе – 0.74л/сек.                                                            

Внутренние сети горячего водопровода монтируются из полипропиленовых труб 
PPRC  PN 20 по ТУ 2248-006-4189945-98. Магиcтральные трубопроводы 
изолируются теплоизоляционным материалом марки  «Termaflex ». 

 
                                                           2.3.4. Канализация. 

 Отвод сточных вод здания предусматривается на  проектируемые локальные 
очистные сооружения. 
    Расходы сточных вод здания составляют: 1.3м3/сут.; 1.3м3/час; 2.36л/с. 
   Внутренние сети бытовой канализации выполняются из полиэтиленовых труб по 
    ГОСТ   22689.2-89. 

Система канализации оборудуется вытяжными стояками, ревизиями и 
прочистками. 

 

234-ПЗ 
 

 
 

Дата 

 
 

Изм. 

 
 

Кол.

 
 

Лист 

 
 

№док 
 

Подп. 

 Лист 

3 И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Электротехническая часть. 

2.4.1. Общая часть. 

   Проект разработан на основании технических условий, строительной, 
сантехнической частей проекта с учётом действующих норм и правил. По степени 
надежности электроснабжения потребитель относится к III категории. Руст=38,833 
кВт 
 

                                            2.4.2. Силовое оборудование.    

      Электроснабжение осуществляется от верхних губок рубильника 
существующего силового шкафа. 

   Для общего питания бытовых помещений устанавливается шкаф вводно-
распределительный (ШВР) ВРУ-01С-200-324УХЛ4. 

  В проекте выполняется электроотопление реконструируемых помещений. 
Устанавливаются обогреватели ПЭТ. Питание осуществляется от ШВР.      Для 
управления отоплением применяется шкаф типа Я 5115-3274УХЛ4. Для контроля 
температурных параметров предусматриваются датчики температуры ДТКБ.  
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      Разводка выполняется кабелем ВВГнгLS  в  ПВХ-негорючих  трубах за  
подвесными  потолками, скрыто в штрабах. Кабели выбраны  по условию нагрева 
длительным током и проверены по потерям  напряжения. 
    Защита силовых кабелей от перегрузки и от сверхтоков выполняется 
автоматическими выключателями, устанавливаемыми в распределительном щите. 
Любой из способов прокладки обеспечивает возможность замены кабелей. Проходы 
кабелей через стены, перегородки осуществляются в проемах с последующей 
заделкой легкоудаляемым негорючим материалом. Огнестойкость заделки прохода 
должна быть не менее огнестойкости строительной конструкции, в которой он 
выполняется. 
 

                                       2.4.3. Освещение, розеточная сеть. 

    Проектом предусматривается разработка сетей освещения и розеточной. 
Выполняется рабочее освещение.  
   Для питания сети  освещения и розеточной сети  предусматривается установка 
щитов наборных, состоящих из корпусов типа ЩРН-П, комплекту-емых 
автоматическими выключателями ВА 47 и дифференциальными автоматами  
АВДТ63 . 
      В качестве источников света приняты светильники с люминесцентными 
лампами, лампами накаливания.  

    Сети освещения и розеточная выполняются трёхпроводными с нулевым 
защитным проводником  кабелем ВВГнгLS в негорючих трубах из ПВХ-пластиката 

за подвесными потолками, скрыто в штрабах под штукатуркой.   
   Для защиты от поражения электрическим током предусматривается установка 

дифференциальных автоматов на отходящих линиях, питающих розеточную сеть. 
 

                                       2.4.4. Защитные меры безопасности. 

   На вводе в ШВР предусматривается повторное заземление нулевой жилы 
питающего кабеля путем присоединения к наружному заземляющему устройству. 
Заземляющие электроды выполняются сталью Ø16 мм, длиной 3 м, верхний конец 
которых находится на глубине 0,6 м, и соединяется стальной полосой 4х40 мм. С 
ГЗШ наружный контур заземляющего устройства соединяется посредством стальной 
полосы 4х40мм. Все соединения выполняются сваркой. 
   Внутри шкафов предусмотрены  РЕ-шины. Все открытые части 
электрооборудования следует подключить к нулевому защитному проводнику. 
    Выполняется система уравнивания потенциалов, объединяющая между собой 
РЕN-проводник питающей линии, заземляющий проводник, нулевой защитный 
проводник; трубы коммуникаций, входящие в здание - полиэтиленовые. Данные 
проводники не следует подключать под один контактный зажим. 
    Предусматривается система дополнительного уравнивания потенциалов в 
помещении с  сырыми условиями среды.  
    Для защиты от поражения электрическим током предусматривается установка 
УЗО на отходящих линиях, питающих розеточную сеть. 
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                                      2.4.5. Охрана окружающей среды.  
 Запроектированные электрические сети и электрооборудование не оказывают 

отрицательного воздействия и не нарушают естественных условий окружающей 
природной среды, а их монтаж и эксплуатация являются  

экологически чистыми процессами, поэтому специальные природоохранные  
мероприятия не предусматриваются. 
       Электромонтажные работы и заземление выполнить согласно ПУЭ и  
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства 
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ГИП Павлов   водоснабжения и водоотведения Темкинского РЭС    
Проверил Герасимчук    «Энергосервис» 
Разраб Бакутина   Общие данные  
     2013 г. 

Чертежи комплекта разработаны в соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусматривают 
мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и 
пожаробезопасность при эксплуатации зданий. 
 

Гл. инженер проекта:    В.А. Павлов 
 

          Ведомость чертежей основного комплекта ЭО 
 
 

 
Лист 

 
Наименование 

 
Примечание 

1 Общие данные.  
2 Освещение. План на отм. 0.000.  
3 Освещение. План на отм. 0.900.  
4 Розеточная сеть. План на  отм. 0.000.  

5 Розеточная сеть. План на  отм. 0.900.  

   

   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                  Ведомость ссылочных и прилагаемых документов  
 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Примечание 

   

 Ссылочные документы  

   

ПУЭ Правила устройства электроустановок.  

СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение  

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок  

 жилых и общественных зданий  

   

 Прилагаемые документы  

   

234-ЭО.С                 Спецификация оборудования, изделий и   

 материалов Листов 3 
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    Сиситема наружного холодного водоснабжения, 
систем внутреннего холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения Темкинского РЭС 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Герасимчук   Р 1 3 
ГИП Павлов   
Проверил Герасимчук    

Спецификация  
 «Энергосервис» 

 
2013 г. 

Разраб Бакутина   
    

 
 

 
 
Пози- 
  ция 
 
 

 
 
       Наименование и техническая характеристика 
 
 

 
Тип, марка, обозначение 
  документа, опросного     
                листа 
 
 

 
       Код  
  оборудова- 
 ния, изделия, 
  материала 
 

 
 
       Завод- 
   изготовитель 

 
Едини- 
 ца из- 
 мере- 
 ния 

 
 
 Коли- 
чество 

 
  Масса 
единицы, 
     кг 
 
 

 
 
   Примечание 

 Щиток осветительный групповой 380/220В в составе:       ЩО 

 -корпус навесной пластиковый ЩРН-П-10 IР40  ЕКF шт 1   

 -выключатель ввода 380В, Iн=16А,  ВА47-63-3р-16А х.С  ЕКF шт 1   

 -выключатель отх. линии 220В, Iн=10А,  ВА47-63-1р-10А х.С  ЕКF шт 4   

 Щиток осветительный групповой 380/220В в составе:       ЩР 

 - корпус навесной пластиковый ЩРН-П-36 IР40  IЕК шт 1   

 -выключатель ввода 380В, Iн=50А,  ВА47-63-3р-50А х.С  IЕК шт 1   

 -автомат дифференциальный 2-полюсн,Iн=16А, Iср=30мА АВДТ-63 16А 30мА  IЕК шт 12   

 -автомат дифференциальный 2-полюсн,Iн=20А, Iср=30мА АВДТ-63 20А 30мА  IЕК шт 2   

         

 Светильник с люминесцентными лампами  ОWР/R418-4х18(595) 20641830 Световые технологии шт 5  IP54 

 Светильник с люминесцентными лампами РRS/R418 20441810 Световые технологии шт 2  IР20 

 Светильник с люминесцентными лампами РRS/R218 20421800 Световые технологии шт 6  IР20 

 Светильник с лампами накаливания RG 100  Световые технологии шт 10  IP54 

 Светильник с лампами накаливания НПП 03-100-001       

  ТУ 3461-024-05014337-99  АСТЗ шт 4  IP65 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Изм Кол Лист Док Подп. Дата  Лист 

      234-ЭО.С 2 
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 ца из- 
 мере- 
 ния 

 
 
 Коли- 
чество 

 
  Масса 
единицы, 
     кг 
 
 

 
 
   Примечание 

 Лампа люминесцентная OSRAM Basic L 18 W   шт 40   

 Лампа накаливания ГОСТ 2239-79       

  Б 215-225-60   шт 12  ≈220 В, 60 Вт 

  Б 215-225-75   шт 2  ≈220 В, 75 Вт 

 Розетка двухполюсная с защитным контактом РС 10/16-126УХЛ       

  ТУ 3464-002-31895692-95  ЗАО «Летен» шт 25  ≈250 В, 16 А 

 Розетка двухполюсная с защитным контактом сдвоенная РС 10/16-833 346400 ЗАО «Летен» шт 2  ≈250 В, 16 А 

 Розетка одноместная, брызгозащищенная РА 10-214     ООО «Апис»    шт 1  ≈250В, 10А 

 Выключатель двухполюсный одноклавишный  С1В5-2х10А/250V  ООО «Гуси» шт 7   

 Выключатель однополюсный  ТУ 3464-001-31895692-95       

  С1 10-013 УХЛ4 346422 ЗАО «Летен» шт 1   

 Выключатель однополюсный сдвоенный ТУ 3464-001-31895692-95       

  С1 10-014 УХЛ4 346422 ЗАО «Летен» шт 2   

         

 Коробка КУВ-1МУХЛ4                                               

  ТУ 36 2709-85 34 6474 7111  шт 36   

 Коробка У 197УХЛ3       

            ТУ 36-1449-84   шт 2   

 Коробка У 994УХЛ1       

  ТУ 36.18.00.01-56-89   шт 52  Для проводки в 
трубах 
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       Наименование и техническая характеристика 
 
 

 
Тип, марка, обозначение 
  документа, опросного     
                листа 
 
 

 
       Код  
  оборудова- 
 ния, изделия, 
  материала 
 

 
 
       Завод- 
   изготовитель 

 
Едини- 
 ца из- 
 мере- 
 ния 

 
 
 Коли- 
чество 

 
  Масса 
единицы, 
     кг 
 
 

 
 
   Примечание 

 Кабель силовой с медными жилами ТУ 16.К71-310-2001       

 2х1,5-0,66 ВВГнгLS   м 5  +10% 

 3х1,5-0,66 ВВГнгLS   м 107  +10% 

 4х1,5-0,66 ВВГнгLS   м 36  +10% 

 5х1,5-0,66 ВВГнгLS   м 11  +10% 

 3х2,5-0,66 ВВГнгLS   м 190  +10% 

 3х4-0,66 ВВГнгLS   м 47  +10% 

 3х6-0,66 ВВГнгLS   м 28  +10% 

 Труба гофрированная гибкая из самозатухающего ПВХ- пластиката ТУ 2247-008-47022248-2002  г. Москва    IР55 

 Ø 20/14,9  90920 ЗАО «ДКС» м 228   

 Ø 25/19  90925  м 18   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

      234-ЭМ 
      
      Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 
      Темкинский РЭС 
Изм Кол Лист №док Подпись Дата  
    Сиситема наружного холодного водоснабжения, Стадия Лист Листов 
Н.контр. Герасимчук   систем внутреннего холодного, горячего Р 1 9 
ГИП Павлов   водоснабжения и водоотведения Темкинского РЭС    
Проверил Герасимчук    «Энергосервис» 
Разраб Бакутина   Общие данные  
     2013 г. 

Чертежи комплекта разработаны в соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусматривают 
мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и 
пожаробезопасность при эксплуатации зданий. 
 

Гл. инженер проекта:    В.А. Павлов 
 

          Ведомость чертежей основного комплекта ЭМ 
 
 

 
Лист 

 
Наименование 

 
Примечание 

1 Общие данные.  
2 Схеме принципиальнаяраспределительной сети  
3 Распределительная сеть. План на отм. 0.000.  
4 Распределительная сеть (продолжение)  

5 Объем работ  

6 Электроотопление. Схема электрическая принципиальная.                                                  

7 Электроотопление. План на отм. 0.000.   
8 Автоматика обогрева. Схема электрическая принципиальная.  
9 Система уравнивания потенциалов. План на отм. 0.000  
 Схема системы уравнивания потенциалов.  
   
   
   
   
   

 
 
 

 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  Ведомость ссылочных и прилагаемых документов  
 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Примечание 

   

 Ссылочные документы  

   

ПУЭ Правила устройства электроустановок.  

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электро-  

 установок жилых и общественных зданий  

ГОСТ Р 50571.11-96 Требования к специальным установкам.  

часть7, разд. 701 Ванные и душевые помещения.  

   

   

 Прилагаемые документы  

   

234-1-ЭМ.С Спецификация  

234-ЭМ.ЛО Опросный лист на изготовление ВРУ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 

 

 

 

 

 

      234-ЭМ.С 
      
      Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 

Темкинский РЭС       
Изм Кол Лист №док Подпись Дата 

    Сиситема наружного холодного водоснабжения, 
систем внутреннего холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения Темкинского РЭС 

Стадия Лист Листов 
Н.контр. Герасимчук   Р 1 3 
ГИП Павлов   
Проверил Герасимчук    

Спецификация  
«Энергосервис» 

 
2013 г. 

Разраб Бакутина   
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       Наименование и техническая характеристика 
 
 

 
Тип, марка, обозначение 
  документа, опросного     
                листа 
 
 

 
       Код  
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       Завод- 
   изготовитель 

 
Едини- 
 ца из- 
 мере- 
 ния 

 
 
 Коли- 
чество 

 
  Масса 
единицы, 
     кг 
 
 

 
 
   Примечание 

 Устройство вводно-распределительное ВРУ-01С-200-324УХЛ4  ООО «Квант-С»     

  ГОСТ Р51732-2001  г. Смоленск     

  Опр.лист 234-ЭМ-ЛО   шт 1  ШВР 

 Счетчик электроэнергии 380В; 5-7,5А;  кл. точн.-1; «Меркурий 230 АR- 03СL»       

  ТУ 4228-010-04697185-97  ООО «Инкотекс-СК» шт 1  Для ШВР 

 Ящик упраления (2 фидера) 380В, Iн=16А Я 5115 -3274 УХЛ4  г. Тула шт 1   

 Датчик температуры  +15 ÷ +25°С ДТКБ-45  г. Москва шт 2   

 Печь электронагревательная ПЭТ-4   шт 7   
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       Наименование и техническая характеристика 
 
 

 
Тип, марка, обозначение 
  документа, опросного     
                листа 
 
 

 
       Код  
  оборудова- 
 ния, изделия, 
  материала 
 

 
 
       Завод- 
   изготовитель 

 
Едини- 
 ца из- 
 мере- 
 ния 

 
 
 Коли- 
чество 

 
  Масса 
единицы, 
     кг 
 
 

 
 
   Примечание 

 Кабель силовой с медными жилами ТУ 16.К71-310-2001       

 2х1,5-0,66 ВВГнгLS   м 30  +10% 

 5х2,5-0,66 ВВГнгLS   м 63  +10% 

 5х4-0,66 ВВГнгLS   м 20  +10% 

 3х6-0,66 ВВГнгLS   м 106  +10% 

 5х16-0,66 ВВГнгLS   м 10  +10% 

 5х25-0,66 ВВГнгLS   м 6  +10% 

         

 Труба стальная Φ 25х2,8 ГОСТ3262-75   м 5  +10% 

 Труба гофрированная гибкая из самозатухающего ПВХ- пластиката ТУ 2247-008-47022248-2002  г. Москва    IР55 

 Ø 16/11,3  90916 ЗАО «ДКС» м 17  +10% 

 Ø 25/19  90925 ЗАО «ДКС» м 17  +10% 

         

 Кирпич КР 100/1650/15 ГОСТ 530-95       шт 284   

 Песок строительный ГОСТ 8736-77       м3 8,4   

 Щебень ГОСТ 8267-82       м3 2,2   

 Асфальт мелкозернистый        м2 0,4   

 Асфальт крупнозернистый        м2 0,6   
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   Примечание 

         

 Система уравнивания потенциалов        

         

  
 Полоса   4х40ГОСТ 103-76             
                Ст3 ГОСТ 535- 88     

       

    м 20   

  
 Круг   16 ГОСТ 2590-88               
            Ст3 ГОСТ 535- 88     

       

    м 9   

 Коробка  ШДУП У4  ОАО«НИИПРОЕКТ-     

  ТУ 3464-027-01403993-03  ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» шт 2   

 Шина медная ПМТ-3х10       

  ГОСТ 434-78   шт 3  l=0,5 м 

 Коробка У 994УХЛ1       

  ТУ 36.18.00.01-56-89   шт 1   

 Кабель силовой с меднымии жилами ТУ16.705-426-86       

 1х4-0,66 ВВГнгLS   м 30  +10% 

 2х4-0,66 ВВГнгLS   м 15  +10% 

 Труба гофрированная гибкая из самозатухающего ПВХ- пластиката ТУ 2247-008-47022248-2002  г. Москва    IР55 

 Ø 20/14,9  90920 ЗАО «ДКС» м 30   

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 




