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2.2.3. Замену предохранителей на рубильнике на 2 секции шин в РУНН 0,4 кВ ТП-607 

ПС 110/10 кВ Западная (СПП Z31-TP42133099.05). Тип и параметры оборудования определить 
проектом. 

2.2.4. Строительство КЛ 0,4 кВ от 1 секции шин в РУНН 0,4 кВ ТП-607 ПС 110/10 кВ 
Западная до границы земельного участка Заявителя общей протяженностью 0,080 км (СПП Z31-

TP42133099.01). Трассу прохождения, марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил 
линии определить проектом. 

2.2.5. Строительство КЛ 0,4 кВ от 2 секции шин в РУНН 0,4 кВ ТП-607 ПС 110/10 кВ 

Западная до границы земельного участка Заявителя общей протяженностью 0,080 км (СПП Z31-

TP42133099.02). Трассу прохождения, марку и площадь поперечного сечения токоведущих жил 
линии определить проектом. 

2.2.6. Выполнить учет электроэнергии на границе балансовой принадлежности в 
соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии и Правилами устройства электроустановок с установкой ШУР 0,4 кВ. В ШУР 0,4 кВ 
выполнить установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазного полукосвенного включения 0,4 кВ и ниже с ТТ в количестве двух штук (СПП Z31-

TP42133099.03). 

2.2.7. Установить интеллектуальные приборы учета класса точности не ниже 1,0. 
Давность поверки не более 12 месяцев. Прибор учета должен удовлетворять требованиям 
Раздела III Правил предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных 
систем учета электроэнергии (мощности) утвержденными ПП-890 от 19.07.2020 г. 

2.2.8. Класс точности трансформаторов тока для присоединения расчетных счетчиков 
электроэнергии должен быть не ниже 0,5. 

2.2.9. Подключение счетчика к измерительным трансформаторам осуществить через 
испытательный блок (клеммник), с возможностью опломбировки. Исключить установку во 
вторичных цепях учёта коммутационных аппаратов, а также амперметров и вольтметров. 

2.2.10. Предусмотреть защиту средств учета от несанкционированного доступа. 

2.3. Этапность проектирования: 
2.3.1. Предпроектное обследование с проведением изыскательских работ и выбор места 

строительства (для площадных объектов)/полосы отвода (линейные объекты); 
2.3.2. Получение разрешения на использование земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (Постановление Правительства РФ от 03.12.2018 № 1300), согласование размещение 

проектируемого объекта на землях, находящихся в частной собственности с собственниками. 
Получение в органе местного самоуправления муниципального образования Постановления об 
утверждении схем расположения земельных участков. 

2.3.3. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям лесного участка 
(земли лесного фонда) направление заявления в министерство лесного хозяйства Белгородской 
области о предоставлении проектной документации для выполнения межевания, кадастрового 
учета и предоставления лесного участка в аренду с последующей разработкой проекта 
межевания территории (ПМТ) и проекта планировки территории (ППТ). 

2.3.4. При прохождении ЛЭП 0,4-10 кВ (размещении ТП) по землям особо охраняемых 
территорий, землям водного фонда - направление заявления в соответствующее ведомство 
(Главрыбвод, департамент культуры и т.п.) Белгородской области на предоставление условий 
размещения проектируемых сетей. 

2.3.5. Разработка проектно-сметной и рабочей документации одной стадией: проектной 
документации (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87) и 
рабочей документации (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 и другой 
действующей НТД). 

2.3.6. Согласование ПСД и РД с Заказчиком, заинтересованными сторонами и 
надзорными органами (при необходимости, при соответствующем обосновании). 






























