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входить:  
 комплект для установки модуля управления в релейном отсеке 
шкафа;  

 комплект метизов для сборки;  
 предупреждающие наклейки; 
 подробное техническое описание по сборке. 
 

 «*» - значения заполняются участником. 

Во всём неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 52535-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие 
технические условия» (подтверждается соответствующим сертификатом). 
 

4. Общие требования. 

4.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям: 
 наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие 

функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и 
действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть 
проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О 
правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 
2001 г., 21 августа 2002 г.); 

 для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие 
техническим требованиям; 

 поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного 
производства  должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного 
оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» 
по допуску оборудования, материалов и систем. 

4.2.Участник закупочных процедур на момент заключения договора на поставку 
электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить 
документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный 
вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать 
технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом 
предложении. 

4.3.Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства 
электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ. 

ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 
кВ. Общие технические условия»; 

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения 
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; 

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части 
стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». 

МЭК 62271-100(2001) «Высоковольтное комплектное распределительное 
устройство. Часть 100. Высоковольтные автоматические выключатели переменного тока». 

4.4. Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей. 
Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов 

и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение 






