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Пояснительная записка
1 5

1. Исходные данные
         Проект "Строительство/реконструкция распределительной сети 6/0,4 кВ для
присоединения строящегося жилого дома с коммунально-бытовыми приборами (Демина
Татьяна Петровна), расположенного по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, садоводческое
некоммерческое товарищество "Заря",  массив IV,  участок №53,  кадастровый номер
земельного участка: 48:20:0021020:1380 поТЗ 2020/ 8388" выполнен на основании
технического задания на выполнение "работ под ключ" по проектированию и
строительству/реконструкции распределительной сети 6/0,4 кВ   № 2020/ 8388 от 14.02.2020 г
и изменениями в техническое задание №2020/ 8388 от 06.12.2021 г выданных филиалом
ПАО "Россети Центр"-"Липецкэнерго", материалов изысканий трасс и обследования
потребителя.

2. Электротехнические  решения
 Проектом технологического присоединения предусматривается:
1. Смонтировать ответвительную арматуру на опоре № 13 по проекту

ЭСС/642-ПИР-2 ООО"МКТЭЛ" в сторону проектируемой ВЛЗ 6 кВ от опоры № 54 ВЛ 6 кВ.
2. От опоры № 13 ВЛ 6 кВ по проекту ЭСС/642-ПИР-2 ООО"МКТЭЛ" до РУ 6 кВ

проектируемой ТП 6/ 0,4 кВ построить ВЛЗ 6 кВ ориентировочной протяженностью 1800 м.
3. На первой проектируемой опоре установить высоковольтный разъединитель.
4. Смонтировать ТП 6/ 0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА.
5. От РУ проектируемой ТП 6/ 0,4 кВ построить ВЛИ 0,4 кВ к границе земельного

участка Заявителей ориентировочной протяженностью 300 м.
6. От опоры 0,4 кВ, проектируемой ВЛИ 0,4 кВ смонтировать ответвление до ПУ

Заявителя, устанавливаемого на границе земельного участка Заявителя, ориентировочной
протяженностью по 20 м и присоединить к вводному аппарату ПУ.

     Принятые марки, сечения и длина проводов указаны в разделе 2 "Проект полосы отвода".
      По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к потребителям
III категории.
      Воздушные линии электропередачи напряжением 380/220 В (ВЛИ-0,4 кВ), выполненные
самонесущим проводом с алюминиевыми фазными и несущей нулевой жилами
изолированными светостабилизированным сшитым полиэтиленом , содержащим по всей
длине ВЛИ отдельный глухозаземленный PEN, запроектированы по типовым проектам.
     Для защиты ВЛИ-0,4 кВ от атмосферных перенапряжений на ВЛИ предусмотрено
выполнение грозозащитных заземляющих устройств сопротивлением не более 30 Ом.
Грозозащитное заземление используется также для повторных заземлений нулевого провода.
Общее сопротивление заземлителей всех повторных заземлений нулевого провода ВЛИ-0,4
кВ в любое время года не должно превышать 10 Ом.
 Расстояние от ВЛИ-0,4 кВ до поверхности земли и проезжей части улиц при наибольшей
стреле провеса должно быть не менее 5 м; при пересечении непроезжей части улиц
ответвлениями от магистрали ВЛИ-0,4 кВ к вводам - не менее 3,5 м; расстояние от
поверхности земли до СИП перед вводом - не менее 2,5 м.
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 3.  Строительные решения

Выбранный вариант трассы согласован с заказчиком. Раздел 2 "Проект полосы
отвода" согласован со всеми заинтересованными организациями.

На основании уточненных региональных карт нормативных и ветровых нагрузок
на территории Липецкой области, опыта эксплуатации действующих ВЛ и особенности
микрорельефа расчетные климатические условия (повторяемость 1 раз в 25 лет)
населенного пункта, по которому проходит проектируемая ВЛ следующие:

Наименование показателя
Единица

измерения Показатель

Район по гололеду III

Нормативная толщина стенки гололеда мм 15

Район по ветру III

Нормативная скорость ветра м/с 32

Ветровое давление Па 650

Среднегодовая продолжительность гроз час 80-100

Температура воздуха, град. С: максимальная - плюс 40, минимальная - минус 40,
при гололеде - минус 5, среднегодовая - плюс 5.

Грунты - суглинок и местами песок. Удельное сопротивление грунтов по трассе
ВЛ  принято 100 Ом·м (суглинок и песок местами).

Типы и места установки сложных опор приняты исходя из местных
климатических условий и направлений трассы ВЛ.

Расстановка промежуточных опор на участках, ограниченных сложными
опорами, производится из величины расчетных пролетов, принятых согласно типовым
проектам.

Длины пролетов на участке ВЛ-6 / 0,4 кВ указаны в разделе 2 "Проект полосы
отвода".

Заземляющие устройства опор выполняются по типовой документации серии
3.407-150 "Заземляющие устройства воздушных линий электропередачи напряжением
0,38, 6-10, 20-35 кВ".

529 - ПЗ

       4. Охрана окружающей среды

Технические  характеристики, подлежащей строительству ВЛ-6/ 0,4 кВ
приведены в разделе 2 "Проект полосы отвода".

Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения
электроэнергии на напряжение 0,4 кВ.

Указанный технологический процесс является безотходным и не
сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и
водную).

Производственный шум и вибрации не превышают допустимых норм.
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   В связи с этим проведение воздухо-, водоохранных мероприятий и
мероприятий по снижению производственного шума  и вибрации настоящим проектом
не предусматривается.

Размеры обособленных земельных участков, используемых для установки опор
ВЛ определяются согласно постановления правительства РФ №486 от 11.08.03г., и
могут  быть учтены в государственном кадастре одного объекта недвижимого
имущества (единого землепользования) при сдаче объекта. Земельная площадь,
занимаемая под опоры ВЛ, подлежит отчуждению.

При выборе оптимального варианта трассы ВЛ учитывались предполагаемые
убытки землепользователя, связанные с  изъятием участков земли под опоры в
постоянное пользование и полосы земли вдоль ВЛ на период ее строительства во
временное пользование.       

Трасса выбрана с учетом обеспечения и рационального использования
земельных угодий. Затраты на покрытие убытков (если таковые имеются), связанных с
изъятием земли у землепользователя, предусмотрены сметой на строительство ВЛ.

          5. Охрана труда и техника безопасности.
Противопожарные мероприятия и пожарная защита

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых
объектов  обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии с
ПУЭ 7изд., СП 49.13330.2010 . «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СП
49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2», ГОСТ 12.1.004-91
«Пожарная безопасность. Общие требования», СП 76.13330.2016 «Электротехнические
устройства», Правилами по охране труда  при эксплуатации электроустановок и других
нормативных документов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
-  использование технически совершенных изделий;
-  размещение оборудования, обеспечивающего его свободное обслуживание;
-  монтаж  заземляющих устройств  элементов  электроустановок с нормированной ПУЭ
7 изд. величиной  сопротивления;
-  применение типовых  конструкций опор линий электропередачи;
-  использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в
конструкции которых заложены принципы охраны труда;
-  высокая СМР в соответствии с типовыми технологическими картами.

Строительство новых участков ВЛ вблизи действующих, находящихся под
напряжением, должно выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от
проводов  до работающих машин и механизмов, их надлежащего заземления и других
мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.

Продолжительность отключения действующих ВЛ для выполнения ответвления
должна быть указана в проекте производства работ и согласована с энергоснабжающей
организацией.

529 - ПЗ
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      Пожарная  безопасность ВЛИ-0,4 кВ обеспечивается применением несгораемых
конструкций, заземлением опор, соблюдением безопасных расстояний между проводами
разных фаз и соблюдением расстояний от зданий и сооружений согласно ПУЭ 7 изд.  

7.  Ведомость отвода земли под опоры проектируемой
ЛЭП 10/ 0,4 кВ на время строительства

           6. Организация строительства

Проектируемые линии, как объект строительства, не имеют сложной и
неосвоенной технологии и по классификации, принятой ВСН 33-82* «Ведомственные
строительные нормы по разработке проектов строительства (Электроэнергетика)»,
относятся  к несложным объектам. В соответствии с ГОСТ 27751-2014 "Надежность
строительных конструкций и оснований.Основные положения по расчету" класс
ответственности сооружения - II.

Сметная стоимость строительства, потребности в строительных конструкциях,
основных материалах и оборудовании на весь период строительства приведены в
паспорте проекта раздела 3 "Технологические и конструктивные решения линейного
объекта".

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ
приведены в чертежах раздела 2 "Проект полосы отвода".

Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛ-6/ 0,4 кВ
предусматривается выполнять силами специализированного строительно- монтажного
предприятия, оснащенного необходимыми строительными механизмами для
производства работ.

Нормативная продолжительность строительства рассчитывается в соответствии
со СНиП 1.04.03-85* "Нормы продолжительности строительства и задела в
строительстве предприятий, зданий и сооружений", и составляет 1 месяц.

Доставка материалов, конструкций и оборудования с центральной базы
строительной организации осуществляется автотранспортом, расстояние от которой до
объекта строительства составляет 20 км.

Проект производства работ по сооружению ВЛ-6/ 0,4 кВ разрабатывается
подрядчиком.

Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке
территории к строительству: убраны деревья с трассы, обрезаны мешающие ветки,
переустроены помещения, мешающие строительству, демонтированы действующие
непригодные к дальнейшей эксплуатации ЛЭП.

Ширина полосы отвода,
м

Длина линии, м Площадь отвода земли,
м²

ВЛИ-0,4 кВ 4 281 1124
ВЛ-6 кВ 10 1765 17650
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8. Отчет о результатах инженерно-геодезических изысканиях.
Участок, на котором производились инженерно-геодезические изыскания,

находится по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, садоводческое некоммерческое
товарищество "Заря".

Инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью создания
топографического плана в М 1:500, отвечающего современному состоянию местности.

Топографический план выполнен:
- система координат: МСК-50,
- система высот Балтийская, 1977 г.
Рельеф местности.
Поверхность исследуемого земельного участка преимущественно имеет

равнинную поверхность. Абсолютные отметки поверхности земли 171-176м в
Балтийской системе высот. Постоянных водотоков на территории исследований не
обнаружено.

Топографо-геодезические работы выполнялись в соответствии с действующими
нормативными документами:

1. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500», издание ГУГК 2004 г., ГКИНП 17-004-99;

2. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Общие
положения»;

3. СП 11-102-97, СП 47.13330.2016, ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по
развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением
глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS».

Топографо-геодезическая съемка участка.
Изыскательские и геодезические работы на территории объекта проводились

одной бригадой в составе: инженера-геодезиста и помощника геодезиста.
Топографогеодезическая съемка территории в М 1:500 выполнялась полярным методом
в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. Материалы прошлых изысканий, а также
исполнительные схемы по прокладке инженерных сетей отсутствуют. Работы по съемке
и обследованию подземных коммуникаций были выполнены по результатам полевого
обследования камер и колодцев, визуального осмотра и определения фактической
глубины залегания трубопроводов в колодце. С помощью трубокабеляискателя были
определены типы и характеристики инженерных сетей. По внешним признакам
(согласно СП 11-104-97 Приложение Б) были определены типы и характеристики
инженерных сетей, проложенные в полиэтиленовых, железобетонных, пластиковых и
других не поддающихся определению трассопоисковым оборудованием трубах.

 Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии со СП
47.13330.2016, СП 11-104-97 и ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической
съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, и 1:500». Все работы выполнены с соблюдением
правил техники безопасности. В процессе и по завершении работ выполнен внутренний
приемочный контроль полевых и камеральных работ. В результате выполненных работ
составлен инженерно-топографический план в масштабе 1:500.
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