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РОССИЙСКАЯ ФЕЛЕРАЦИЯ 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
ООО ИК "ВОСХОЛ"

г.Елец, ул.Коммунароб 3.143, кЬ.48

РАБОЧИИ ПРОЕКТ

Электроснабжение ВУ строящегося объекта (Боробских В.В.) 
б Добробском р-не, с. Преображенобка, ул. Центральная 

(ТЗ№4198722/ТУ№4198722)

ВЛЗ-10 кВ 
ВЛИ-0,4  кВ 

СТП-10/0 ,4  кВ

110/15—10—ЭС

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Заказчик :  ОАО "МРСК Ц е н т р а "  -  "Л и п е ц кз н е р го "

Начальник ОП А.Ю. Крибонособ

г. Елец, 2015г.
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СОДЕРЖАНИЕ

110/15—10—ЭС.ПЗ 

110/15-10—ЭС.ПП 

110/15-10-ЗС.В01

110/15-10-ЭС.В02

110/15-10-ЗС.С1

110/15-10-ЭС.С2

110/15-10—ЭС.СВ

110/15—Ю-ЭС.О/1 

110/15-10—ЗС

Пояснительная записка.

Паспорт проекта В/13—ЮкВ, ВЛИ-0,4кВ и СТП-10/0,4кВ. 

Ведомость объёмов строительных и монтажных 

работ по сооружению В/13-10кВ.

Ведомость объёмов строительных и монтажных 

работ по сооружению В/1И-0,4кВ и СТП-10/0,4кВ. 

Спецификация оборудования, изделий и 

материалов для сооружения В/13-10кВ.

Спецификация оборудования, изделий и 

материалов для сооружения В/1И—0,4кВ.

Спецификация оборудования, изделий и 

материалов для сооружения СТП-10/0,4кВ.

Опросный лист на СТП-63/10/0,4кВ.

Рабочие чертежи.

110/15—10—ЭС 

110/15—10—ЭС

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Пояснительная записка. Рабочие чертежи. 

Сметы.

1 10 /15—10—ЭС.СП
Электроснабжение ВУ строящегося объекта (Боробских В.В 
6 ЛоброЬском р-не, с. ПреображеноЬка, цл. Центральна?

(Т3№4198722)Изм. Кол, уч. Лист ЬР бок
Н. контр. Кривоносо

Заказчик: ОАО "НРСК Центра" -  "Липецкзнерго"
Стадия

Р.

Лист Листов

Нач. ОП Кривоносой!
Проверил Кривоносо^
Разработал Подколзин

СОДЕРЖАНИЕ 
СОСТАВ ПРОЕКТА.

ООО ИК "Восход" г. Елец



1. Исходные данные. Лист 2

2. Электротехнические решения. Лист 2

3. Строительные решения. Лист 3

4. Охрана окружающей среды Лист 4
с Охрана труда и техника  безопасности. /Ш гтЧ  

' Противопожарные мероприятия и пожарная защита.
6. Вопросы организации строительства. Лист 6
7 Ведомость отвода земли под опоры проектируемых В Л И - 0 , 4 к В ( ВЛЗ-ЮкВ л 7 

' и СТП-10/0,4кВ в постоянное пользование.
8. Технические характеристики  подстанции. Лист 8 

Приложение:

1. Техническое задание №4198722. 13 листов

СОДЕРЖАНИЕ

сО
Xгэ
21 
с1тСО

сЗгтэ
13

По
бп

1 1 0 / 1 5 - 1 0 - Э С . П З
Изм. Кол. уч. Лист № 0ОК. Даша

с;го Н. контр. Кривоносов Стадия Лист Листово
СИ у Р. 1 8

Нач. ОП Кривоносов №/Г*- Пояснительная записка.
сО
Т Проверил Кривоносов Ш /х к ООО ИК "Восход" г. Елец

Разработал Подколзин^
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Проект технологического присоединения ВУ строящегося объекта (Боровских 8.6.) б Добробском 
р-не, с. Преображенобка, ул. Центральная выполнен на основании Т3№4198722 и ТУ№4198722, выданных 
ОАО "МРСК Ц ентра" -  "Липецкзнерго", материалов изысканий трасс и обследования потребителей.

Данным проектом предусматриваются:
-  воздушные линии электропередач ВЛЗ-ЮкВ -  изолированным проводом;
-  воздушные линии электропередач В/1И-0,4кВ -  самонесущими изолированными прободами (СИП), 

содержащими по всей длине В ЛИ отдельный глухозаземлённый РЕN проводник;
-  трансформаторная подстанция СТП-10/0,4кВ тупиковая столбового типа  мощностью бЗкВА.

Для защиты В/1И-0,4кВ о т  атмосферных перенапряжений на В/1 предусмотрено выполнение 
грозозащитных заземляющих устройств сопротивлением не более 30 Ом. Г розозащитное заземление 
используется та кж е  для повторных заземлений нулевого провода. Общее сопротивление заземлителей 
всех повторных заземлений нулевого проб ода проектируемой ВЛИ-0,4кВ б любое бремя года не должно 
превышать 10 Ом.

Заземляющие устройства опор выполняются по типовой документации серии 3.407-150 "Заземляющие 
устройства воздушных линий электропередачи напряжением 0,38, 6-10, 20-35 кВ".

В проекте В/1 выполнены следующие расчёты:
выбор сечения пробода, определение числа фазных жил, обеспечивающих необходимую 

пропускную способность сети и требуемое качество электрической энергии;
расчет по потере напряжения и проверка на допустимые отклонения напряжения от 

номинального у потребителей электроэнергии;
определение длительных электрических нагрузок по условиям нагрева в нормальном и в 

послеаварийном режимах;
проверка по условиям срабатывания защиты (автом аты  в СТП-10/0,4кВ) при однофазных и 

междуфазных КЗ;
проверка по условиям нагрева при КЗ и на термическую стойкость.

Выполненные расчёты и проверки показали, что выбранные сечения пробода, удовлетворяют всем 
требованиям, предъявляемым ПУЗ 7 изд., б т.ч. по термической устойчивости и по условию нагреба при 
КЗ. Принятые марки и сечения проводов указаны на плане трассы ВЛЗ-ЮкВ, ВЛИ-0,4-кВ и СТП-10/0,4кВ.

Изм. Ко/1, уч. Лист № бок. Подп. Дата
110/15-10—ЗС.ПЗ

Лист



  

 

 

    

 

      

      

    

 

    

   

 

 

 

   

 

      

 

  

   

      

 

 

 

   

  

  

  

  

 

 

  

 

  

Добровский р-он, с. Преображеновка, ул. Центральная

М: 1:500
ТЗ№4198722

Боровских В.В.
ВУ стр. объекта
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Проектир. СТП-10/0,4кВ №1
63кВА

   

Проектир. ВЛЗ-10кВ
L=10м

Ответвление 5м

 

Точка присоединения
сущ.оп. №85 ВЛ-10кВ «Преображеновка»
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4,.О х д а н а.окоижаюшеу.среды

Технические характеристики, подлежащей строительству ВЛЗ-ЮкВ и ВЛИ-0,4кВ приведены б 
паспорте проекта. Проектируемый объект сооружается для передачи и распределения электроэнергии 
на напряжение Ю /О М В. Указанный технологический процесс является безотходным и не 
сопровождается вредными выбросами б окружающую среду (как  воздушную, т а к  и водную).

Производственный шум и вибрации отсутствуют. В связи с этим  проведение воздухо-водохранных 
мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации настоящим проектом не 
предусматривается.

Размеры обособленных земельных участков, используемых для установки опор В/1И определяются 
согласно постановления правительства РФ N486 от 11.08.2003г., и м огут  быть учтены в 
государственном кадастре одного объекта недвижимого имущества (единого землепользования) при 
сдаче объекта. Земельная площадь, занимаемая под опоры ВЛИ, подлежит отчуждению.

При выборе оптимального варианта трассы ВЛИ учитывались предполагаемые убытки 
землепользователя, связанные с изъятием участков земли под опоры в постоянное пользование и 
полосы земли вдоль ВЛИ на период её строительства во временное пользование.

Трасса выбрана с учётом обеспечения и рационального использования земельных угодий. Затраты  на 
покрытие убытков, связанных с изъятием земли у землепользователя, предусмотрены сметой на 
строительство В/13 и В/1И.

Изм. К ол, уч. Лист № бок. Подп. Дата
1 1 0 /1 5 -1 0 —ЗС.ПЗ

Лист

7



Ин
Ь.

 № 
по

йл
! 

По
бп

. 
и 

да
та

 
|В

за
м.

 и
нЬ

. 
N1

5. Охрана триба и техника безопасности. 
Противопожарные мероприятия и пожарная зашита.

Охрана труба и техника  безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов 
обеспечены принятием Всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ 7 изб., требования 
которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо, чтобы строительные, 
монтажные и наладочные работы и эксплуатация электроустановок производились в соответствии с 
ПЭЭП электрооборудования и Г10ТРМ-016-01.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
-  использование технически совершеных изделий;
-  размещение оборудования, обеспечивающего его свободное обслуживание;
-  монтаж заземляющих устройств элементов электроустановок с нормированной ПУЭ 7 цзд. величиной 
сопротивления;
-  применение типовых конструкций опор линий электропередачи;
-  использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в конструкции 
которых заложены принципы охраны труда;
-  высокая СМР в соответствии с типовыми технологическими картами.

Д/?я обеспечения охраны труда и техники  безопасности необходимо такж е , чтобы строительные, 
монтажные и наладочные работы ц эксплуатации электроустановок производились в соответствии с 
ПТ Б, ПТ 3 и СНиП Ш -4-80 электроустановок и ПТБ при производстве работ на объектах Минэнерго. 
Строительство участков ВЛИ вблизи действующих В/1, находящихся под напряжением, должно 
выполняться в соответствии с ПТБ, ПТЭ электроустановок и ПТБ при производстве работ на объектах 
Минэнерго с соблюдением нормируемых расстояний о т  проводов до работающих машин и механизмов, их 
надлежащего заземления и других мероприятий по обеспечению безопасности ведения работ.

Продолжительность отключения действующих В/1 для выполнения ответвления должна быть указана 
в проекте производства работ и согласована с энергоснабжающей организацией.

Пожарная безопасность ВЛЗ-ЮкВ, ВЛИ-ОАкВ и подстанции обеспечивается применением 
несгораемых конструкций, автоматическим отключением 1кз, заземлением опор, соблюдением 
безопасных расстояний между проводами разных фаз и соблюдением расстояний от зданий и 
сооружений согласно ПУЭ 7 изд.

Изм. Кол, уч. Лист № бок. Подп. Дата
110/15—10—ЭС.ПЗ

Лист
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ВОПРОСЫ О: и з  а  и  1/и 100 КГПб/ > с Ь‘ ! и I

Проектируемые линии, ка к  объект строительства, не имеют сложной и неосвоенной технологии и по 
классификации, принятой "Инструкцией по разработке проектов строительства 
(электроэнергетика)" ВСН 33-82, относятся к  несложным объектам.

Сметная стоимость строительства, потребности в строительных конструкциях, основных 
материалах и оборудовании на весь период строительства приведены в паспорте проекта.

Все необходимые данные для выполнения строительно-монтажных работ приведены в рабочих 
чертежах.

Чертёж "План трассы ВЛЗ-ЮкВ, В/7И-0,4кВ и СТП-Ю /0,4кВ " является для проектируемых В/1 
стройгенпланом.
Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛЗ-ЮкВ и ВЛИ-ОАкВ предусматривается выполнять 

. силами специализированного строительно-монтажного предприятия, оснащённого необходимыми 
строительными механизмами для производства работ.

В соответствии со СНиП 10.04.01-85 нормативная продолжительность строительства 1 месяц.
Доставка материалов, конструкций и оборудования с центральной базы строительной организации 

осущ ествляется автотранспортом, расстояние о т  которой до объекта строител ьства составляет  
50км.

Проект производства работ по сооружению В/1 разрабатывается подрядчиком.
Перед началом строительства должны быть выполнены работы по подготовке территории к 

строительству: убраны деревья с трассы, обрезаны мешающие в етки , переустроены помещения, 
мешающие строительству, демонтированы действующие непригодные к дальнейшей эксплуатации 
линии.

Изм. Кол, ум. Лист М1 бок. Побп. Дата
110/15—10—ЭС.ПЗ

Лист
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Землепользователь

Количество опор, шт Площадь отвода 
земли на 1 опору, м2

Площадь отвода земли 
м2, в том числе:

промежут. углоЬая
анкерная

анкерная
конце&ая промежут. углобая

анкерная
анкерная
концеЬая пашня луг Ьыгон бсего:

Муниципальные земли 
общего пользования

1 0,051 0,051

-

-

Итого, м2 0,051

Землепользователь Количество ТП, шт Площадь отвода 
земли на 1 ТП, м2 Площадь отвода земли, м2

1 50 50

Ь е о о м о сщь.о твода  з е м л и  под опоры п р о е к т и о ц е н ы л
кй,  о / т - и л к б  и I Ш - ' Ю / и л к о  0 постоянное пользооание

Ширина полосы отвода,м

ВЛЗ-ЮкВ 

ВЛИ-0,4кВ

Длина линии, м

10

Площадь отвода земли, м

80

40

Изм. Ко/1, уч. Лист № д о к . Побп. Дата
110/15-10—ЭС.ПЗ

Лист
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Наименование СТП-Ю /ОАкВ №1

Тип трансформаторной подстанции СТП тупиковая

Мощность трансформатора бЗкВА

Положение ответвления обмотки

Допустимая потеря напряжения в линии ОАкВ 5%

Тип грозозащит
Сторона ВН ОПН-Ю

Сторона НН ОПН-0,38

Предохранители
ПКТ-101 Ток плавкой вставки 10

Коэффициент трансформации 
трансформатора тока ТК-20 100/5

Номер отходящей линии ул. освещение

Чставка расцепителей автоматов, А 40 63 25

Грунт суглинок

Удельное сопротивление грунта, Ом*м 100

Нормируемое сопротивление заземлителя ПС 4 Ом

Количество электродов заземления

№ типового проекта ОТП.С.ОЗМЗб(и)

Вариант РУ-ОАкВ с автоматическими выключателями

Изм. Кол, уч. Лист М бок. Подп. Дата
110/15—10—ЭС.ПЗ

Лист
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Наименование
характеристики Тип, марка -Ед.

изм. Количество Примечание

Монтаж СТП-Ю /ОЛкВ

12 Монтаж тупиковой трансформаторной СТП-63/Ю /ОАкВ компл. см. опросный

подстанции 10/0,4кВ столбового типа лист

с трансформатором мощностью бЗкВА

13 Монтаж заземляющего устройства для СТП:

13,1 -  вертикальный заземлитель Ф16мм 25

Я 2 горизонтальный заземлитель ФЮмм м 31

13,3 -  заземляющий проводник ФЮмм м 10

14 Состав электротехнических измерений

для линии ОЛкВ

4 ,1 Измерение растеканию тока контура изм

с диагональю до 20м

(11-010-2, РД 34-28.2)

Я 2 Проверка наличия цепи между изм

заземлителем и заземл. элементами

(11-011-1, РД 34-28.2)

14,3 Определение полного сопротивления изм

цепи "фаза-нуль" (11-013-1, РД 34-28.8)

14,4 Испытание обмоток тр-ра изм

(12-010-1 РД-6.7.1)

П ,5 Испытание сборных и соединительных шин изм

Изм. Кол, уч. Лист № бок. Побп. Дата
110/15-Ю-ЭС.В02

Лист



Поз. Наименование и техническая 
характеристика

Тип, марка, 
обозначение Ед. изм. Кол-во Масса 

ед., кг Прим.

1 Железобетонные изделия

1,1 Стойка СВ 110-5 шт 1 1125

1,2 Опорно-анкерная плита П-Зи шт - 110

2 Провода и кабели

2,1 Провод одножильный с алюминиевой жилой СИП-3 км 0,035

изолированный светостабилизированным

- сшитым полиэтиленом ГОСТ Р 52373-2005

числом жил и сечением:

-  1x50мм2

3 Стальные констрикиии (метизы)

3,1 Крепление подкоса 452 шт - 7,1

3,2 Траверса ТМ2 шт 1 10,9

3,3 Траверса ТМ63 шт - 22,3

3,4 Траверса ТМ65 шт 1 18,8

3,5 Траверса ТМ66 шт 1 6,7

3,6 Стяжка И шт - 5,85

3,7 Заземляющий проводник ЗП1 м 1,6

3,8 Болт М20х260 шт 2 0,71

3,9 Г айка М20 шт 3 0,063

3,10. Разъединитель трёхполюсный Р ПК-1а-10.200-41 шт 1 65

3,11 Привод разъединителя ПР-01-7.10У1 шт 1 3,6

3,12 Хомут Х1 шт 1 1,2

3,13 Хомут Х51 шт - 1,9

3,14 Тягоуловитель шт 1
сОIп 4 Металл для заземления
2:
(3го 1,1 Сталь круглая Ф18мм ГОСТ 2590-88 м 5 2
СП

4,2 Сталь круглая  012мм ГОСТ 2590-88 м 8 0,888
й
Е
г*го
И)
сгоо

1= 1 1 0 / 1 5 - 1 0 - - 1 Г . Г  1
Изм. Кол. уч. Лист № Оок. уЯоЗгк Дата

с;го Н. контр. Кривоносой Стадия Лист Листов
ос т е ц и ф и к а ц и я  оооруоооания, Р. 1 2

Нач. ОП Кривоносов изделии и материалов
сОт Проверил Кривоносов йг/п. Зля гоооижения ВЛЗ-ЮкВ. ООО ИК "Восход" г. Елец

Разработал Подколзин & к г
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Поз. Наименование и техническая 
характеристика

Тип, марка, 
обозначение Ед. изм. Кол-во Масса 

ед., кг Прим.

5 Линейная арматира

5,1 Штыревой изолятор 1Г27 шт 1

5,2 Колпачок К9 шт 1

5,3 Спиральная вязка СВ35 шт 2

5Л Подвесной изолятор 5 МС70/20Г шт 6

5,5 Анкерный зажим Р А 1 2 шт 6

5,6 Плашечный зажим С035 шт 3

5,7 Разрядники петлевые РДИП-10-1У-УХЛ1 шт 1

5,8 Кронштейн РА 4- шт 1

5,9 Колпачок Кб шт 3

5,10. Изолятор ШФ-20Г шт 3

5,11 Крепление провода СШ2 шт 2

5,12 Зажим ПА шт 6

1 1 0 /1 5 -1 0 —ЗС.С1
Лист

2Изм. Кол. уч. Лист № док. ПоЗп. Дата







№ Х арактеристика  подстанции СТП-63/10/0,4кВ
1 Тип ТП Столбовая(тупиковая)
2 Мощность силового трансформатора, кВА 63
В Номинальное напряжение, кВ 10
4 Исполнение вводов ВН-ВН-НН: воздух (В), кабель (К) В-В
5 Тип силового трансформатора ТМГ
6 Схема и группа соединения обмоток трансформатора У /2 н
7 Поставка трансформатора Да
8 Наличие коридора обслуживания УВН Нет

Распределительное устройство Высшего напряжения (РУВН)

9

В РУВН коммутационный аппа рат:
Защита трансформатора 

осуществляется:
Выключатель ВА 57-35 Нет
Разъединитель РВЗ-б/бЗО Нет
Предохранитель ПКТ-101 Да

10 Разъединитель Р/1К-1а-10/20 ЗУ1 (при воздушном вводе) Да
11 Комплект РВО (Р) или ОПН (0) 0,4(10)кВ (при воздушном вводе) Да (0)

Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН)
12 В РУ-0,4кВ вводной коммутационный аппарат:

Рубильник РБ34 1Р00У2,100А Да
13 Коммутационные аппараты отходящих линий

Рубильник РБ Нет
Автоматический
выключатель

ВА 57-35 16, 25...100А 40А-1ш т, 63А-1шт
ВА 57-35 160...630А

14 Комплект ОПН-Н-0,4 (при воздушном выводе) Да

15 Трансформаторы то ка  ТК-20  кл .т.-0 ,5 , 
коэффициент трансформации -  100/5 Да

16 Учет эл. энергии (А -активны и, 
Р-реактивный, АР-полныи учёт, нет)

Индукционный 
с подогревом
Электронный А

17 Фидер уличного освещения (да, нет) Да
18 Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) Да
19 Учет эл. энергии уличного освещения Да
20 Наличие блокировки безопасности между отсеками РУВН и 

РУНН (только для КТП и ЗТП) Нет
21 Приборы контроля то ка  и напряжения (да, нет) Нет
22 Количество СТП в заказе 1

итсо

г о

СГО
О

Дополнительные требования:
1. Окраску СТП-10/0,4кВ выполнить Ь соответствии с 
цветами филиала ОАО "МРСК-Центра-ЛипецкэнергоЛ

1 1 0 /1 5 -1 0 —ЭС.0/1
ГО
ОС

Разработал

Опросный лист 
на С ТП-6В/10 /0 ,4кВ .

Стадия
Р.

Лист Листов
1

ООО ИК "Восход" г. Елец
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ЗС Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист Наименодание Примечание

1 Общие данные.

2 План трассы ВЛЗ-ЮкВ, ВЛИ-0,4кВ и СТП-10/0,4кВ.

3 Схема электрическая принципиальная СТП-Ю /0,4кВ.

4 Заземляющее устройство для СТП-Ю/0,4кВ.

Основные показатели проекта

N° л /л Наименование Ед. изм. Примечание

1 Напряжение питания кВ 10/0,4

2 Категория электроснабжения (согласно ТЗ) - III

3 Расчётная мощность кВт 12,5

4 Количество/мощность подстанции шт/кВА 1/63

5 Строительная длина ВЛЗ-ЮкВ км 0,01

6 Строительная длина ВЛИ-0,4кВ, 
ответвление к вводу 1стр.=0,005км км -

7 Строительная длина кабельной линии КЛ-Ю кВ км -

8 Строительная длина кабельной линии КЛ-0,4кВ км -

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные докименты

ПУЗ (7-е издание) Правила устройства электроустановок.

25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные

опоры ВЛИ-0,4кВ с СИП-2 и арматурой ООО "Нилед".

3.407-150 Заземляющие устройства опор 6/7-0,4, 6, 10, 35кВ.

27.0002 Одноцепные железобетонные опоры ВЛ6-20кВ

с защищёнными проводами с линейной арматурой

ООО "Нилед-ТД".

21.0112 Угловые опоры ВЛИ-0,4кВ одностоечной конструкции

на стойках типа СВ105 и СВ1Ю и арматурой

ООО "Нилед-ТД".

ОТП.С.ОЗМЗб(и) Трансформаторная подстанция

напряжением 10/0,4кВ мощностью от 25 до бЗкВА

столбового типа.

Прилагаемые докименты

110 /15 -10 -

т1

Электроснабжение ВУ строящегося объекта (БороЬских В.В.!
6 Добробском р-не, с. Преображенобка, ул. Центральна?

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствую т требованиям Изм. Кол. уч. Лист И" бок. Лата (Т3№4198722)
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих Н. контр. Кривоносо^ ф /Л Стадия Лист Листов
на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию / Заказник: ОАО "МРСК Центра" - "Липецкзнерго" Р. 1 2объекта, при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. У  )

Нач. ОП Кривоносов- %/Л
Начальник ОП /  — ' / Кривоносов А.Ю./ Проверил Кривоносо,)? еу/л Общие данные. ООО ИК "Восход" г. Елецс у —

Разработал Подколзи1±*
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ВЛЗ-Ю кВ
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_

Ч ста на Ь л иб а е тся  
на отбельной опоре

РУ1-РУЗ

Р ^

Ш 1 -Ш З  

Т

Т А М А З  О

0,4 кВ
р И н

Ш 4

РУ4-РУ6

Поз.
обозн. Наименование Кол. Прим.

051 Разъединитель ЮкВ 1

Г Ш -
Ш З

Предохранитель 
ПКТ 101-10 3

Р1/4 Предохранитель 1

ГУ1-
ГУ9

Ограничители
перенапряжения 9

ТА1-Ш Трансформаторы 
тока Т-0,66 УЗ 3

01 Рубильник 1

отт Выключатель
автоматический 2

т
Трансформатор
силовой
ТМГ-63/Ю /ОАкВ

1

км Контактор 1

К51 Фотореле 1

РЗ Электросчётчик 
активной энергии 1

\ 0 Р 1  \ 0 Р 2

\  к м

К 51

Линия уличного освещения
у у

Л иния№7 Линия №2

СТП
Номинальная 

мощность 
трансфор­

матора, кВА

Номинальный 
ток 

трансфор­
матора, А

Номинальный ток 
расцепите ля 
автоматов, А

Линия
т

Линия 
АП

Ток плавкой 
вставки 

предохранителя 
ПРС-25, А

Ток плавкой 
вставки 

предохранителя 
ПКТ-10, А

Коэффициент 
трансформации 

трансформаторов 
тока, ТК-20

63 91 4 О 63 25 10 100/5

11 0 /15—10-ЭС
Электроснабжение ВУ строящегося объекта (БороЬских В.В. 
б Добробском р-не, с. Преображенобка, ул. Центральна?

(Т3№4198722)Изм. Кол, уч. Лист (Тбок. Даша
Н. контр. Крибонособ

Заказчик: ОАО "МРСК Центра" -  "Липецкзнерго"
Стадия

Р.

Лист Листоб

Нач. ОП
Схема электрическая принципиальная СТП ООО И К  "Восход" г. Елец

Разработал
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1. Горизонтальный заземлитель, сталь ФЮмм, глубина 0,5м.
2. Вертикальный заземлитель, сталь ФЮмм, длиной 5м.
3. Заземляющий проводник, сталь ФЮмм.
4. Опора подстанции СТП-Ю/ОАкВ.

Удельное
сопротивление

земли
(зкЬибалентное)

Ом*м

рэ« 100

Нормативное 
сопротивление 

ЗУ, Ом

Обозначение

Заземлитель

горизонтальный
010мм

31

кг

19,2

Вертикальный
016мм

25

кг

40

Заземляющий
проводник

#10мм

10

к г

4,3

Всего

кг

63,5

Примечание:
1. Заземляющее устройство (ЗУ) СТП-Ю /ОАкВ выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ седьмого 
издания 1.7.96; 1.7.98; 1.7.101.
2. Заземлению подлежат: корпус трансформатора, цоколи изоляторов, предохранителей, разрядники, 
металлический шкаф РУНН, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. К  
контуру заземления присоединить разъединитель с приводом, установленный на концевой опоре, а 
также арматуру этой опоры.
3. Все соединения заземляющего устройства выполняются сваркой.
4. Количество вертикальных заземлителей и длина лучей уточняется на стадии строительства с 
использованием данных измерений, выполняемых на объекте.

1 1 0 /1 5 -1 0 -Э С
Электроснабжение ВУ строящегося объекта (БороЬских В.В. 
6 Добробском р-не, с. Преображенобка, ул. Центральна?

(Т3№4198722)Изм. Кол, цч. Л ист Ы" бок.
Н. контр. КриВоносоВ

Заказник: ОАО "МРСК Центра" -  "Липецкзнерго"
Стадия Лист Листоб

Нач. ОП КриВоносо
ПроВерил КриВоносо Заземляющее устройство для СТП-10/0,4кВ ООО ИК "Восход" г. Елец
Разработал Подколзин^
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