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 1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства 

ПС 35/10 кВ Ватолино располагается по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, вблизи 

д. Ватолино. 

Проект разработан для следующих климатических условий строительства (поданным СП 131 

13330.2012 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»): 

- место строительства находится в климатическом подрайоне IIB. 

Основные климатические характеристики: 

- самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль; 

- среднегодовая температура воздуха 3,2ºС; 

- наименьшая среднемесячная температура января -11,9ºС; 

- наибольшая среднемесячная температура июля 17,6ºС; 

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе 8,3ºС; 

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле 10,8ºС; 

- абсолютно минимальная температура воздуха – минус 46 ºС; 

- абсолютно максимальная температура воздуха 37 ºС; 

- среднемесячная относительная влажность воздуха января 83%; 

- средняя месячная относительная влажность воздуха июля 74%; 

- преобладающее направление ветра зимой за декабрь-февраль – южное, летом за июнь-август 

- северное. 

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка 

Согласно требованиям, п. 7.1.10. санитарной классификации промышленных объектов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и других объектов. Новая редакция» размер санитарно-защитной зоны для 

рассматриваемой ПС принят в размере фактического расстояния до ближайшей селитебной 

территории с учетом результатов натурных измерений напряженности электромагнитного поля 

существующих объектов аналогов. 
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 3. Обоснование планировочной организации земельного участка 

Генеральный план ПС 35 кВ Ватолино решен в соответствии с действующими 

противопожарными нормами, а также действующими нормами строительства объектов энергетики. 

Генеральный план подстанции предусматривает рациональное использование площади 

отведенного участка, организацию движения автомобилей с учётом «непересечения» потоков. 

При проектировании сохранены: 

- сложившиеся линии застройки; 

- охранные зоны коммуникаций; 

- ограничения и условия, установленные в соответствии с принятой ранее градостроительной 

концепцией, правилами застройки и т.д. 

4. Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, 

паводковых, поверхностных и грунтовых вод 

Инженерная подготовка территории проектом не предусматривается, отвод воды дождевых вод 

с территории ОРУ 35 кВ подстанции осуществляется организацией рельефа. 

Непосредственно перед проведением строительных работ производится расчистка территории. 

5. Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка предусматривается с максимальным сохранением существующего 

рельефа. Выполняется микропланировка участков с нарушенным рельефом, в соответствии с 

планировкой остальной территории ПС и соблюдением уклона для стока дождевых и талых вод. 

6. Описание решений по благоустройству территории 

Благоустройство территории выполнено только на реконструируемой части подстанции в 

границах земельного участка. 

После окончания строительства ПС на свободную от застройки территорию укладывают 

геотекстиль (синтетическое, нетканое полотно), которое позволяет пропускать воду, удерживать 

существующие грунты на своем месте, а также не дает прорастанию корней растений. После этого 

планируемая территория ОРУ 35 кВ засыпается щебнем толщиной 0,2 м. 
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 7. Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения зданий 

На территории подстанции выполнена замена оборудования, кабельных лотков ограждения. 

Зона основных технологических сооружений состоит из: 

-трансформаторных групп: 

-группы выключателей и разъединителей 35 кВ (ОРУ 35 кВ). 

Зона вспомогательных технологических сооружений состоит из: 

- маслосборника с маслоотводной системой. 

 

8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства 

Заезд автотранспорта на площадку ПС осуществляется по существующему заезду, который 

реконструируется – производится выравнивание слоем щебня. Предусматривается укладка 

существующей дороги автомобильными плитами. Объемы работ по усилению дороги см. в разделе 

ПОС. 

Доставка оборудования и материалов осуществляется по существующей дорожной сети. 

Ближайшие крупные населенные пункты г. Ярославль. 
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