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1. О Б Щ И Е  И З  Л О Ж Е Н И Я .
1.1 Л ю бое наруш ение требований ТЗ является причиной отю фнения 

участника конкурса н£̂  поставку продукции по данному подлоту.
1.2 Вся проду 1«ризя долж на пройти обяза1’сльную сертификацию  или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 
Федерации о техничфж ом  регулировании порядке средств индивидуал!.ной и 
коллективной защ иты  работников.

1.3 Н а каж дое и:рделие долж ен поставляться nacnopi:.
1.4 П ри проведении конкурса с предоставлением образцов продукции, 

поставщ ик обязан пре|поставить (без возможности последую щ его предоставления 
недостаю щ их докум:ейтов) к к£1Ждому предоставляемому образцу пасг[орт и 
необходимые сертиф^[в:аты или декларации соотвез'ствия продукци 1'[ вне 
зависимости от наличгр указанных документов в конкА/рсной документации. При 
невыполнении данны х ':гребований образцы продувщии не рассматриваю тся на 
конкурсе и участник о^вшоняется от участия в подлоте.
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2 . О Б Щ И Е  Т Р Е Б О  ВАНИ51[ К  П О С Т А В Л Я Е М О Й  П Р О Д У К Ц И И ,,
2.1 У казатели напряж ения должны соответствовать следу: 

требованиям: I
2.1.1. долж ны  бфть изготовлены таким образом, чтобы при применейии их 

по назначению  и вьцтолыении требований к эксплуатации и техниче 
обслуживанию  они оберпечивали:

-  необходимый уровень защ иты жизни и здоровья человека от вред::
опасных факторов; !

-  отсутствие ]|:(;допустимого риска возниюловеиия ситуаций, Kpiropbie 
могут привести к появлению  опасностей;

-  необходимый уровень защ иты жизни и здоровья человека от опасгфстей, 
возникаю щ их при прим!енен:ии средств защиты.

2.1.2. долж ны соответствовать следую щ им общим пщебованиям:
- долж ны обладать минимальной маееой без снижения требова:[У1 

прочности конструкции! :и эффективности защ итных свойств при использован] [и;
- в эксплуатационной документации доллшы указыватьея комплект: :!ость, 

срок хранения и гаранфи:йный срок для средств, теряю щ их защ итные свойства в
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процессе хранения i и/или эксплуатации, правила безопасного Х1|»1анения, 
использования (экспл1уатации и ухода), транспортировки и утилизации, а та [ж е  при 
необходимости кли 1У|1атическое исполнение данны х средств, а таюке способы 
подтверждения их занцитных свойств (осмотр или испытания).

2.1.3. долж ны |Имсть маркировку изготовителя, содержащ ую  следующ ие 
данные:

-  наименованйе изготовителя и (или) его товарны й знак (при налитки);
-  наименованйе изделия (при наличии - наименование модели, тип, 

артикул и Т.П.);
-  номинально^ значение напряжения (диап:гзон напряжений), на ]^;оторое 

рассчитано электрозащ итное средство;
-  дату (месяц; год) изготовления или дату окончания срока годностр, если 

она установлена;
-  сведения об|области применения (разреш ается применять при раб|:})те под 

напряжением, разрешс^ется применять в сырую погоду);
-  сведения 0 | документе, в соответствии с которым изгот;

Электр03ащ итное ередртво;
-- номер изделйя (или номер партии).
М аркировка нан1оситься лю бым рельефным способом (в том  числе ти(1: 

ш:елкография, гравир01зка, литье, ш тамповка) либо тр'удноудаляемой к 
непосредственно на | изделие или на трудноудаляе]\/[ую этикетку 
приБ:репленную к и|зделию. Допускается нанесение информации 
пиктограмм, которые! могут использоваться в качесл'ве ук;азателей области 
применения. Информ[с1|ция: долж на быть легкочитаемой, стойкой при хранении, 
перевозке, реализации и использовании продукции по назначению  в течение всего 
срока годности, срока сзц/жбы и (или) гарантийного срока хранения. !

2.1.4. И золирую щ ие части должны быть изготовлены из негигроскопичных 
материалов с устойчи]зыми диэлектрическими свойствами, сохраняю щ имися при 
соблю дении условий применения в течение iscero срока эксплуа||:ации, 
предусмотренного изго [1 овителем .

2.2 ГО СТ 12.2.007,0-75 (2001) «Изделия :электротехничес:кие. Общие
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ти», ГО СТ 20493-2001 «Укгазатели напряжения. ()бщ ие 
ГО СТ 20494-2001 «Ш танги изолирую щ ие оперативны е и

требования безопасное 
технические условия»,
штанги переносны х зазёмлений. Общие технические условия».

2.3 У казатель напряжения долж ен комплектоваться ш тангой для прорерки
отсутствия напряжения! земли. |

2.4 И золирую щ ие части долж ны  быть вы полнены  из электроизоляци(1нных 
материалов, не поглф цаю щ их влагу, с устойчивы ми диэлектрическими и 
механическими свойствами.

2.5 П рименение бумаж но-бакелитовых трубок для изготовления 
изолирую щ их частей не допускается.

2.6 К онструкция указателя напря:!кения долж на предотвращ ать попадание 
внутрь пыли и влаги.

2.7 Звенья ш тацги должны соединяться резьбовы ми соединениями, 
устойчивыми к механ|ическим повреждениям при эксплуатации, или ]ш еть 
телескопическую  конструкцию  при обеспечении предотвращ ения попа,;дния 
внутрь влаги, пы ли и ис]|спючении возмож:ности самопроизвольного складывак ця.



2.8 КонструктЕряое исполнение соединений звеньев ш танги должно 
исключать возмож нош ъ их неправильного соединения при сборке штанги.

2.9 Сборная корст 1эукция ш танги не долж на иметь мелких деталей (болты, 
винты и гайки), свободно скручиваемые и снимаемые с конструкции, для 
исклю чения утраты мелких деталей в процессе эксплуатации. Н е допускается 
применение для сборки и фиксации элементов ш танг крепеж ных устзойств, 
требуюгцих использования дополнительного инструмента (например, гаечных 
ключей).

2.10 Конструкщ ш  и прочность ш танги долж на обеспечивать возможность 
поднятия ш танги одцим человеком в собранном виде за  рукоятку в пределах 
ограничительного кольца из горизонтального положения в вертикальное без 
дополнительных присцособлений. П ри этом наибольш ее усилие на руку не ^Цолжно 
превышать 160 Н.

2.11 Значение цзгиба, из1У[еряем:ое как отнош ение стрелы прогиба к[| длине 
указателя напряж ения (за вычетом[ длины рукоятки), не долж но превыш ать 1

2.12 М еталлические детали указателей долж ны  изготавливать 
коррозионностойкого Материала.

2.13 Н а изолирую щ ей части указателей напряж ения должно 1 быть 
ограничительное колрцо из элекгрюизоляционного материала диаметром, 
превыш аю ш им наруж 1 |ы й диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. И золирую щ ее 
кольцо долж но бып( »:естко зафиксировано и не допускать сдвигу при 
эксплуатации. Ф иксация кольца мож;ет быть вы полнена путем вклейки в паз 
штанги или другим спс|(юбом. Запрещ ается отмечать :гранг[цу между изолирую щ ей 
частью и рукояткой то,Д1>ко краской.

2.14 У казатели ф н р яж ен и я  должны иметь световую' и звуковую  индикацию 
присутствия напряж ения, ф унщ ию  самопроверки, сигналы долж ны быть надежно 
распознаваемыми. У роф н ь звукового сигнала долж ен быть не менее 70 на 
расстоянии 1 м по оси излучателя звука.

2.1.5 Напряжение! индикации указателя напря5кения, при коз'ором 
обеспечивается отче1эИ1вый световой (или еветозвуковой) сигнал, должно 
составлять не более 25 % номинального напряжения электроустановки. Время 
появления первого с|игнала после прикосновения к токоведущ ей |а ст и , 
находящ ейся под напр^щением, ранным 90 % ном инщ ьного фазного, не до|лжно 
превышать 1,5 с. | |

2.16 Указатель йапр51женш; должен иметь эффективное затеняю щ ее
устройство для обеспечфвш! надежного восприятия оператором сигнала при ж к о м  
наружшом освещ ении i или конструкцию  индикаторной части (голоф и ), 
обеспечиваю щ ую  доста':1[()чную видимость сигнала в солнечную  погоду. i

2.17 П оясняю щ ие надписи на корпусе индикаторной части указ;феля 
напряж ения долж ны  б ^ т ь  четко различим ы , вы полнены  непосредственн|о на 
корпусе указателя с помощ ью  несмы ваемой краски или другим способом, 
надеж но защ ищ аю щ ий надписи от м еханических воздействий и в|1|1аги, 
гарантирую щ им их сохранность при эксплуатации.

2.18 И ндикаторна^ часть указателя долж на быть 
непосредственно на верхй^ем (ближнем к проводам) конце штанги.

2.19 У казатели Н(|пряжения, предназначенные для работы  на воздуЦ ных 
линиях, должны обеспечйвать работу без их заземления.

2.20 У казатели н|а.пряжения должны быть контактного типа, т.«

располож ена



контактной части указателя для прикоснов гобязательным наличием 
токоведущ им ч аетям .,

2.21 У казатель' напряжения не долж ен ерабатывать от влияния 
цепей того же напряЖ'ения, что и проверяемая установка, отстоящ их от уй  
напряжения на расстоянии

сэ

ния к

седних
азателя

Класс нацряжения указателей расстояние, мм
от 1 до 6 ;к13 150
от 6 до 10 ]сВ 220

2.22 Условия! энсялуатации: рабочие температуры:
-  верхнее значеьгие плю е 40 °С, нижнее минуе 45 °С;
-  относительная влажность воздуха до 98 % при 25 °С.
П римечание: есгокняя граница температурного диапазона прим1Ьнения

указателя напряжения, с автономным источником г:итания определяется i ижней 
г{)аницей температурного диапазона этого источника (но не выш е минус 25 °|С).

2.23 Элементы  житания указателя напряжения (при их наличии) могу г быть 
впаянные или нет, 1(ри этом гарантированный срок эксплуатации впс янных 
элементов долж ен быть не менее 5 лет с момента поставки продукции заказч]1 ку.

2.24 Конструкция указателя долж на предз^сматривать доступность к 
элементам питания длй их замены без разруш ения корпуса и других эле 1|^[ентов 
указателя при его разборе.

2.25 Д лина комп[п:екта ш танг в транспортном виде не более 1,6 м.
2.26 К аж ды й ука:5ате.ль напряжения долж ен иметь чехол из еинтети'|)еской 

износостойкой ткани, п|р1едотвращ£1Ющий от загрязнений и увлажнений.
2.27 П ри наличий съемной индикаторной чаети (головки), она должна' иметь

футляр, обеспечиваю 1п|г[й ее сохранность при транспортировке. Ф утляр должен 
упаковываться в общий| чехол указателя напряжения. 1

2.28 В комплект июставБШ указателя должны входилъ собственно укаЗ'^1тель,
зарядное уетройство рдя указателей с автономным источником питания с 
аккумуляторной батаре!ля, паспорт, чехол (футляр). i

2.29 Гарантийныц срок эксплугпации указателей напряжения 0 ,4 -К) кВ, 
устанавливаемых с зем;л|и -  не менее двух лет с момента отгрузки потребителе.
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