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ш ение требований ТЗ является причиной отклонения 
оставку продукции по данном)^ под.тоту.
HI должна пройти обязательную  сертификацию 

;тств]яя в установленном законодательством Росси! 
згом регулировании порядке средств индивидуалы: 
аботников.
де.пие должен поставляться паспорт. 
ниЕ[ конкурса с предоставлением образцов ироду: 
оставить (без возможности после,дующего предостав,

Шов) к каждому предоставляем:о1\1у образцу паси 
саты или декларации соответствия продукции 
укгданных док)/ментов в конкурсной документации 

требовани:й образцы продукп,ии :не рассмафзиваю! 
|р1 0 няется от участия в подлоте,
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ж ен удовлетворять требованиям ГО СТ Р 51853-2001 

:i|e; для э.пект]эоустановок. Общие технические условия» 
изделие долж на быть нанесена маркировка содеря&щую
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фносЕсться лю бым рельефны м сг[особом (в том числе 
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[О на Евделие или на трудноудашЕсемую этикетку (бирку), 
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наброса долж:на обеспечивать бы строту приведенЕы 
кние, исклю чать н еобходим ость соединегсия частей н. 

:50лирую щ его фала, устр ой ства сочлешения закорачива: 
Зтошцм фалом, закорачиваюпдиго м едного п

ода., уловителя-фшкеатора, зазем:[гя:ющего медного г: 
оболочке, заземляю щ его штыря), свободу размать 
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да и зазем,ляю1цего м едного гибког'о провода в полим: 

)сом для последую щ его выполнения наброса.
и соединение элементов наброса долж но обеспе>^: 

.фьжение наброса по проводу при переходе с изолиру 
||ео часть наброса.

иксалор долже:н обеспечиЕ1ать надежное соедр 
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-  Ток термической етойкоети в течение 3 е - не менее 3,6 кА.
-- Ток динамической стойкости в течение 0,5 с - не менее 10 кА.
-  Сечение зако 1:1ачи:вающего провода - не менее 70 мм^.
-  Д лина закорайивгтощего провода - не менее 3,5 м.
-  Сечение заземляю щ его провода - не менее 25 мм^ч
-  Д лина заземляю щ его провода - не менее 15 м.
-  Д иаметр изол 1грующего фала - не менее 4 мм.
-- Д лина изолирую щ его ф а 1;[а - не менее 20 м.
-- М асса «метательного» груза (приеоединяется к фалу наброса) - и[е более - 

0,7 кг. I
-  Д иаметр заземляю щ его пгтыря, выполненного из цельного прута (не полая 

трубка) не менее 20 мм;
-  М асса не более 16,5 кг.
2.13 У словия эгзшлуалации:
-  температура от “45  до 45°С;
-  влажность np]f  ̂температуре 25 °С до 80 %.
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