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1. Исходные данные и условия для подготовки

проектной документации на объект строительства

Проектная документация по титулу "Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-681
г. Белгород" разработана на основании следующих исходных данных и условий:

- технического задания на проектирование внешнего электроснабжения токоприемников
№ Р48 от 10.06.2016;

- типовая проектная документация, действующая на момент выпуска проектной
документации;

- техническая информация заводов-изготовителей оборудования.

- топосъемка, выполненная ООО "Тисиз" 22.08.2016 г.

2. Климатическая характеристика района

- Район по среднегодовой продолжительности гроз - 80-100 часов

- Район по степени загрязненности атмосферы - II

- Район по толщине стенки гололеда - II

- Район по ветровому давлению - II

3. Техническая характеристика проектируемого объекта

Проектом предусмотрено:

- Строительство двух КЛ 10 кВ ТП-628 - ТП-681 (каб. А, каб. Б)
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4. Охрана окружающей среды

Проект разработан с учетом требований законодательства об охране природы и основ
земельного законодательства Российской Федерации.

Проектируемая КЛ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжение
10 кВ. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными
выбросами в окружающую среду.

Производственный шум и вибрация отсутствует. В связи с этим проведение воздухо-
водоохранных мероприятий и мероприятий по снижению производственного шума и вибрации
настоящим проектом не предусматривается.

В соответствии с "Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия
электрического поля...", утвержденными Главным Санитарно Эпидемиологическим управлением
28.02.84г. №2971, защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 10
кВ, не требуется.

Все работы по строительству КЛ 10 кВ будут осуществляться специализированным бригадами
с использованием штатных механизмов.

Вблизи объекта строительства отсутствуют заповедные территории и их охранные зоны.
Таким образом, проектируемый объект не оказывает негативного воздействия на окружающую
среду, фауну и флору как в период строительства, так и при последующей эксплуатации в связи с
отсутствием вредных воздействий и отходов производства.
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5. Охрана труда

При проектировании объекта, технические решения, разработаны в соответствии с
действующей в области охраны труда и промышленной безопасности системой нормативных
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.

Материалы, применяемые для строительства и отделки помещений взяты с учетом разрешения
на применение в строительстве по параметрам безопасности для потребителя.

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается принятием всех проектных
решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001( часть 1.Общие требования) и СНиП
12-04-2002 ( часть 2. Строительное производство ),требования которых учитывают условия
безопасности труда ,предупреждение производственного травматизма , профессиональных
заболеваний , пожаров и взрывов .

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:
-использование технически совершенного оборудования ;
-размещение оборудования ,обеспечивающее его безопасное обслуживание;
-выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой ПУЭ

величиной сопротивления , соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 " Монтаж
электротехнических устройств ";

-использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов,
конструкции которых обеспечивают безопасные условия их эксплуатации ;

-высокая степень механизации строительно-монтажных работ;
-выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими

картами . Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также ,чтобы
строительные,монтажные и наладочные работы ,эксплуатация электроустановок производились в
соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей ","Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ ".

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться средствами индивидуальной защиты,
выдаваемыми администрацией, и выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих .

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением требований :
-СНиП 12.03.2001 "Безопасность труда в строительстве .Часть1. Общие требования ";
-СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство ";
-"Правил техники безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве
электромонтажных работ ".

6. Мероприятия по реализации инновационной политики
и внедрению перспективных технических решений

Согласно технического задания на ПИР в данном проекте предусмотрено строительство КЛ 10
кВ, мероприятия по реализации инновационной политики и внедрению перспективных технических
решений в данном проекте не применялись.
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