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Проектная документация по титулу: "Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распредели-

тельной сети 10/0,4 кВ для снятия ограничений по использованию земельного участка 

ООО "ПСФ АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский" 

выполнена на основании:

- Технического задания на разработку проектной документации  №

- Договора подряда  №

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Проектная документация подготовлена в соответствии со следующими документами

и нормативными актами:

- Градостроительным кодексом РФ N 190-ФЗ » ;  

- Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов  

проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ПУЭ 7 издания; 

- Техническими условиями, выданными филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронеж- 

энерго».

3. Сведения о климатической, географической и
 инженерно-геологической характеристике

Воронежская область расположена в центре европейской части России и входит в 

состав Центрального федерального округа РФ.

Климат Воронежской области умеренно-континентальный, достаточно мягкий, с 

области четко разделяются четыре сезона года: зима, весна, лето, осень.   

Самый холодный месяц – январь, со средней дневной температурой воздуха –8 граду-

сов. В феврале часто наблюдаются метели, когда несколько дней подряд скорость ветра 

превышает 7-10 м/с. Июль – самый жаркий месяц в году, со средней дневной температурой 

воздуха +22 градуса. Однако часто бывает очень жаркая погода, с температурами до +30 

градусов.

продолжительностью безморозного периода около 230 дней. В климате Воронежской 
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101-2096-2016-ПЗ
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Количество осадков на территории Воронежской области изменяется от 550 мм на 

101-2096-2016-ПЗ
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северо-западе, до 450 мм на юго-востоке, причем основное их количество выпадет в теплое 
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время года.

На территории строительства нет ярко выраженных среднегодовых преобладающих

 направлений ветра (рис.1), что характерно для центральных районов Европейской части 

России. Однако летом, увеличивается повторяемость ветров северного направления и 

уменьшается повторяемость ветров с южной составляющей почти в 2 раза. 

Рисунок 1

В течение года преобладают средние скорости ветра - 4,4м/сек.

Объекты строительства - реконструируемые ЛЭП 0,4-10 кВ расположены в поселке 

-географическое положение района достаточно выгодное благодаря тому, что по территории 

района с севера на юг проходит Юго-Восточная железная дорога, а также благодаря 

наличию автотрасс регионального значения «Воронеж-Луганск» и «Белгород-Павловск». 

В структуре почв преобладают черноземы обыкновенные, остаточно-карбонатные на 

плотных меловых породах и солонцеватые, в долинах рек - аллювиальные дерновые и 

луговые почвы; район отличается высокой степенью распространенности водной эрозии.

По инженерно-геологическим характеристикам такие грунты отвечают I (наиболее простой) 

городского типа Подгоренский. Поселок расположен в южной части Подгоренского 

муниципального района Воронежской области в 190 км от областного центра. Транспортно-

и II степеням сложности, не агрессивны по отношению к бетонным и железным конструк-

циям и могут являться естественным основанием фундамента для проектируемых объектов.
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Трассы  реконструируемых ЛЭП 0,4-10 кВ выбраны в соответствии с действующими 

нормами и правилами СНиП 2.07.01-89* и инструкций по формированию межевого дела с

 учетом ранее разработанной на данную территорию проектной документации:

- Строительство восточного обхода п.г.т. Подгоренский  в Подгоренском муниципаль-

ном районе Воронежской области.

5. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

Основные характеристики приведены в табл. 1.1 

горенский на участках км 0 – км 6, км 54 – км 68,  пересекает следующие ЛЭП0,4-10 кВ и 

-  ВЛ-10-4 ПС 110 кВ Подгорное-районная; 

На участке строительства, автомобильная дорога для восточного обхода п.г.т.  Под -

4. Сведения о линейном объекте

распределительные сети  10/0,4 кВ, требующие переустройства:

-  ВЛ-10-11 ПС 110 кВ Подгорное-районная; 

-  ВЛ-10-15 ПС 110 кВ Подгорное-районная; 

-  ВЛ-10-16 ПС 110 кВ Подгорное-районная; 

-  ВЛ-10-17 ПС 110 кВ Подгорное-районная; 

-  ВЛ-10-21 ПС 110 кВ Подгорное-районная; 

-  ВЛ-10-22 ПС 110 кВ Подгорное-районная; 

-  ВЛ-0,4-1 ТП21-6 ВЛ-10-21 ПС 110 кВ Подгорное-районная. 

Сметная стоимость
Объект реконструкции

Табл. 1.1

в ценах на 01.01.2001г,
тыс.руб. 

Ед.изм. Кол-во

ВЛ-10-4 (демонтаж/монтаж)

N п/п 

1 км 0,31/0,18

2

3 ВЛ-10-11 (демонтаж/монтаж)

км 0,7/0,65

ВЛ-10-15 (демонтаж/монтаж)

км 0,09/0,09

ВЛ-10-16 (демонтаж/монтаж)

км 0,7/0,65

ВЛ-10-17 (демонтаж/монтаж)

км 0,31/0,37

ВЛ-10-21 (демонтаж/монтаж)

км 0,67/0,72

ВЛ-10-22 (демонтаж/монтаж)

км 0,55/0,59

ВЛ-0,4-1 ТП21-6 (демонтаж/монтаж)

км 0,08/0,1

4

5

6

7

8
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101-2096-2016-ППО
 Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и

распределительной сети 10/0,4 кВ для 
снятия ограничений по использованию 

земельного участка ООО "ПСФ АКТЭРОС" 
для строительства восточного обхода 

п.г.т.Подгоренский. Проект полосы отвода

1

1. Характеристика трассы линейного объекта

от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров земельных участков 

Полосы земель для воздушных линий электропередачи необходимые для временного

Объекты строительства - реконструируемые ЛЭП 0,4-10 кВ расположены в поселке 

городского типа Подгоренский. Поселок расположен в южной части Подгоренского 

муниципального района Воронежской области.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС – метели, ливневые дожди,

 град, шквал, гололѐд.

освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. В лесном фонде 

преобладают насаждения дуба, сосны и вяза. На землях сельскохозяйственного назначения

имеются защитные лесные насаждения.

ВСН №14278 тм-т1  «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

участка для установки опор ВЛ 10 кВ определяется как площадь контура, равного попереч-

ному сечению опоры на уровне поверхности земли.

Ведомость отвода земли для переустройства ВЛ смотреть приложение 1.

тике линейного объекта  представлены в подразделе 3 раздела 1 "Пояснительная записка".

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характерис-

164 метров.

рельефом. Абсолютные отметки рельефа по трассе линейного объекта варьируются от 96 до

Территория Подгоренского городского поселения характеризуется полого-холмистым 

Леса района по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат 

2. Расчет размеров земельных участков, 

предоставленных для размещения линейного объекта 

краткосрочного пользования на период их строительства определены в соответствии с 

750 кВ». Земельные участки для размещения опор воздушных линий электропередачи – для 

бессрочного и постоянного пользования определены Постановлением Правительства РФ 

для размещения воздушных линий электропередачи...". Минимальный размер земельного 
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3. Перечень искусственных сооружений, пересечений 

Трассы реконструируемых ЛЭП 0,4-10 кВ пересекают действующие автодороги,  

проектируемую автодорогу для восточного обхода п.г.т. Подгоренский, а также следующие

подземные коммуникации: кабельные линии связи, трубопровод газоснабжения.

Габариты пересечений приняты согласно гл.2.5 ПУЭ (изд. 7) и приведены в табл. 2.1.

№

пере

сече

ния

Пересекаемые сооружения

Расстояние по

горизонтали

(в свету), м

Расстояние по

вертикали (в свету), м

требуемое расчетное требуемое расчетное

1 2 5 6 7 8

1

Автодорога (км 6+828)

> 2 10 > 7
11,1

2

Автодорога (км 5+492)

> 2 12 > 7
8,5

3

Автодорога (км 6+724)

> 2 14 > 7
10,8

4

Автодорога (км 6+573)

> 2 14 > 7
9,8

5

Автодорога (км 0+442)

> 2 11 > 7
8,2

6

Автодорога (км 0+539) кабель в траншее на отм. - 0,7м от ур.з.

7

Автодорога сущ.

(Сагуны-Подгоренский)

> 2 8 > 7
9,8

8

Автодорога (км 0+422)

кабель в трубе (прокол ГНБ) на отм. - 1,5 м

от ур. полотна дороги

9

Трубопровод газоснабжения кабель в трубе на отм. - 1,3 м от ур.з.

10

Автодорога (км 0+422)

кабель в трубе (прокол ГНБ) на отм. - 1,5 м

от ур. полотна дороги

11

Автодорога сущ.

(Сагуны-Подгоренский)

кабель в трубе (прокол ГНБ) на отм. - 1,5 м

от ур. полотна дороги

12

Автодорога (км 0+539) кабель в траншее на отм. - 0,7м от ур.з.

Табл. 2.1

4. Описание решений по организации рельефа трассы 

Схема строительства ВЛ-10 кВ не требует изменения существующего рельефа. Под-

готовка трассы строительства заключается в валке деревьев, трелевке древесины и корчева-

и инженерной подготовке территории



нии пней. Согласно Акта обследования земельного участка от 20.12.2015 г  общее коли-

чество деревьев (клен, тополь, береза), подлежащих вырубке составляет - 44 штуки.  

Закрепление опор в грунте предусматривается в сверленные котлованы глубиной 2,5 м, 

диаметром 350-650 мм. Обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении
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грунтом, за исключением растительного слоя почвы, с уплотнением грунта слоями не 

более 20 см с помощью трамбовок до получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м 3. 

Вытесненный растительный слой используется при благоустройстве по окончании 

строительства. 
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:4

Г

Г

Переустройство ВЛ-0,4 №1 ТП 21-6

(см. лист ППО-2)

 (км 0+000 - км 0+420)

Условные обозначения:

- границы земельных участков с кадастровым номером :12

- граница землеотвода автодороги

- охранные зоны ЛЭП

- проектируемая ВЛ-10 кВ

- проектируемая КЛ-10 кВ

- проектируемая КЛ-35 кВ 1 9

Переустройство ВЛ-10 -17

(см. лист ППО-7)

Переустройство ВЛ-10 -21

(см. лист ППО-8)

Переустройство ВЛ-35кВ

(см. проект 101-2097-2016 лист ППО-2)

3,5
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Примечания.

ВНИМАНИЕ!!! Перед производством земляных работ
 вызвать представителей владельцев коммуникаций

Условные обозначения:

- граница временного отвода занимаемых земель

- граница постоянного отвода занимаемых земель

1. При производстве земляных работ по установке фундаментов, бурению скважин,

заземления опор необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

2. В соответствии с требованиями ПУЭ (7изд. п.2.5.23) и дополнительными указаниями

Госэнергонадзора N32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассам ВЛ необходимо нанести

информационные знаки. Надпись наносится с использованием трафарета на поверхность 

бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Порядковые 

Информационная табличка
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3.407.1-143.2.6 Промежуточная опора1

NN
п.п.

П10-42 2,3

Экспликация опор

Наименование опор Кол.
шт.

N опор
на плане

Шифр опор

3 Концевая опора + разъединитель 1 4

2 Анкерная опора 1 1А10-2 3.407.1-143.2.9

К10-2+Р

4 Устройство ответвления 1 83(существ.) 3.407.1-143.2.13
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8-800-5050-115

номера опор и  диспетчерские наименования линий уточнить в службе ЛЭП Подгоренского

РЭС.

3,5

Переустройство ВЛ-35кВ

(см. проект 101-2097-2016 лист ППО-2)

Переустройство ВЛ-10 -17

(см. лист ППО-7)

Переустройство ВЛ-10 -21

(см. лист ППО-8)
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ВНИМАНИЕ!!! Перед производством земляных работ
 вызвать представителей владельцев коммуникаций
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101-2096-2016-ППО
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 

 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский
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3.407.1-143.2.5 Промежуточная опора1

NN
п.п.

П10-38 2,3,4,5,6,7,8,9

Наименование опор Кол.
шт.

N опор
на плане

Шифр опор

4 Переходная промежуточная опора 2 11,12

2 Угловая промежуточная опора 1 1УП10-2 3.407.1-143.2.7

ПП10-5

5 Угловая анкерная опора 1 13 3.407.1-143.2.10

3.407.1-143.5.7

УА10-2

3 1Анкерная опора 10 3.407.1-143.2.9А10-2

26

ПС 110 кВ Подгорное-районная

Примечания.

1. При производстве земляных работ по установке фундаментов, бурению скважин,

заземления опор необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

2. В соответствии с требованиями ПУЭ (7изд. п.2.5.23) и дополнительными указаниями

Госэнергонадзора N32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассам ВЛ необходимо нанести

информационные знаки. Надпись наносится с использованием трафарета на поверхность 

бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Порядковые 

номера опор и  диспетчерские наименования линий уточнить в службе ЛЭП Подгоренского

РЭС.



ВНИМАНИЕ!!! Перед производством земляных работ
 вызвать представителей владельцев коммуникаций

N чертежа

1

NN
п.п.

1

Экспликация опор

Наименование опор Кол.
шт.

N опор
на плане

Шифр опор

3

Переходная промежуточная опора 2 2,32 ПП10-5

Угловая анкерная опора 1 1 3.407.1-143.2.10
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27

ПС 110 кВ Подгорное-районная

Примечания.

1. При производстве земляных работ по установке фундаментов, бурению скважин,

заземления опор необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

2. В соответствии с требованиями ПУЭ (7изд. п.2.5.23) и дополнительными указаниями

Госэнергонадзора N32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассам ВЛ необходимо нанести

информационные знаки. Надпись наносится с использованием трафарета на поверхность 

бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Порядковые 

номера опор и  диспетчерские наименования линий уточнить в службе ЛЭП Подгоренского

РЭС.
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Экспликация опор

Наименование опор Кол.
шт.

N опор
на плане

Шифр опор

4 Переходная промежуточная опора 2 11,12

2 Угловая промежуточная опора 1 1УП10-2 3.407.1-143.2.7

ПП10-5

5 Угловая анкерная опора 1 13 3.407.1-143.2.10

Формат А1

Кол.уч.

П

План переустройства ВЛ-10-15 

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.

ООО "РСО-Энерго"

5

101-2096-2016-ППО
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 

 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

Проект полосы отвода

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.

В
за

м.
 и

нв
. №

3.407.1-143.5.7
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ПС 110 кВ Подгорное-районная

Примечания.

1. При производстве земляных работ по установке фундаментов, бурению скважин,

заземления опор необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

2. В соответствии с требованиями ПУЭ (7изд. п.2.5.23) и дополнительными указаниями

Госэнергонадзора N32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассам ВЛ необходимо нанести

информационные знаки. Надпись наносится с использованием трафарета на поверхность 

бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Порядковые 

номера опор и  диспетчерские наименования линий уточнить в службе ЛЭП Подгоренского

РЭС.
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 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский
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N чертежа

1

NN
п.п.

2

Экспликация опор

Наименование опор Кол.
шт.

N опор
на плане

Шифр опор

3 Переходная промежуточная опора 2 2,3

2

ПП10-5

Угловая промежуточная опора 1 9 3.407.1-143.2.7

3.407.1-143.5.7

УП10-2

Угловая анкерная опора 1,4 3.407.1-143.2.10УА10-2

3.407.1-143.2.5 Промежуточная опора П10-34 5,6,7,8

4

ПС 110 кВ Подгорное-районная

Примечания.

1. При производстве земляных работ по установке фундаментов, бурению скважин,

заземления опор необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

2. В соответствии с требованиями ПУЭ (7изд. п.2.5.23) и дополнительными указаниями

Госэнергонадзора N32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассам ВЛ необходимо нанести

информационные знаки. Надпись наносится с использованием трафарета на поверхность 

бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Порядковые 

номера опор и  диспетчерские наименования линий уточнить в службе ЛЭП Подгоренского

РЭС.
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ВНИМАНИЕ!!!  Перед производством земляных работ

вызвать представителей владельцев коммуникаций

М1:1000

N чертежа

3.407.1-143.2.6Промежуточная опора 1

NN
п.п.

П10-47 2,3,4,6,7,12,15

Экспликация опор

Наименование опор Кол.
шт.

N опор
на плане

Шифр опор

3 Концевая опора + разъединитель+ 2 10,11

2 Угловая промежуточная опора 3 1,5,8УП10-2 3.407.1-143.2.7

К10-2+Р+О

3. Условные обозначения см. лист ППО-2

Формат А4х6

Кол.уч.

П

План переустройства ВЛ-10-17 

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.

ООО "РСО-Энерго"

7

101-2096-2016-ППО
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 

 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

Проект полосы отвода

5 Переходная промежуточная опора 3 9,17,18ПП10-5 3.407.1-143.5.7

ограничители перенапряжений
101-2096-2016-ТКР-3

4
Концевая опора + разъединитель+

2 13,14К10-2+Р+О+Мограничители перенапряжений+ 101-2096-2016-ТКР-3
кабельные муфты

6 Угловая анкерная опора 2 16,19 3.407.1-143.2.10УА10-2
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:4

ПС 110 кВ Подгорное-районная

Примечания.

1. При производстве земляных работ по установке фундаментов, бурению скважин,

заземления опор необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

2. В соответствии с требованиями ПУЭ (7изд. п.2.5.23) и дополнительными указаниями

Госэнергонадзора N32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассам ВЛ необходимо нанести

информационные знаки. Надпись наносится с использованием трафарета на поверхность 

бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Порядковые 

номера опор и  диспетчерские наименования линий уточнить в службе ЛЭП Подгоренского

РЭС.

Переустройство ВЛ-10 -21

(см. лист ППО-8)

Переустройство ВЛ-35 кВ

(см. проект 101-2097-2016 лист ППО-2)

Переустройство ВЛ-0,4 №1 ТП21-6

(см. лист ППО-2)
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у=378325,6

х=1332445,4
у=378321,4

 прокол ГНБ

 прокол ГНБ

ВНИМАНИЕ!!!  Перед производством земляных работ

вызвать представителей владельцев коммуникаций

М1:1000

N чертежа

3.407.1-143.2.6Промежуточная опора 1

NN
п.п.

П10-43 3,4,5

Экспликация опор

Наименование опор Кол.
шт.

N опор
на плане

Шифр опор

2 Угловая промежуточная опора 3 1,2,6УП10-2 3.407.1-143.2.7

3. Условные обозначения см. лист ППО-2

Формат А4х6

Кол.уч.

П

План переустройства ВЛ-10-21

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.

ООО "РСО-Энерго"

8

101-2096-2016-ППО
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 

 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

Проект полосы отвода

3
Концевая опора + разъединитель+

2 7,8К10-2+Р+О+Мограничители перенапряжений+ 101-2096-2016-ТКР-3
кабельные муфты
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х=1332294,2
у=378486,4

х=1332296,5
у=378498,0

х=1332373,6
у=378503,5

х=1332416,7
у=378477,8

х=1332438,7
у=378469,8

ПС 110 кВ Подгорное-районная

Примечания.

1. При производстве земляных работ по установке фундаментов, бурению скважин,

заземления опор необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

2. В соответствии с требованиями ПУЭ (7изд. п.2.5.23) и дополнительными указаниями

Госэнергонадзора N32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассам ВЛ необходимо нанести

информационные знаки. Надпись наносится с использованием трафарета на поверхность 

бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Порядковые 

номера опор и  диспетчерские наименования линий уточнить в службе ЛЭП Подгоренского

РЭС.

2

7

°

Переустройство ВЛ-10 -17

(см. лист ППО-7)

Переустройство ВЛ-35 кВ

(см. проект 101-2097-2016 лист ППО-2)

Переустройство ВЛ-0,4 №1 ТП21-6

(см. лист ППО-2)
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ВНИМАНИЕ!!!  Перед производством земляных работ

вызвать представителей владельцев коммуникаций

М1:1000

N чертежаNN
п.п.

Экспликация опор

Наименование опор Кол.
шт.

N опор
на плане

Шифр опор

3. Условные обозначения см. лист ППО-2

Кол.уч.

П

План переустройства ВЛ-10-22

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.

ООО "РСО-Энерго"

9

101-2096-2016-ППО
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 

 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

Проект полосы отвода

ПС 110 кВ Подгорное-районная

1
Концевая опора + разъединитель+

2 1,2К10-2+Р+О+Мограничители перенапряжений+ 101-2096-2016-ТКР-3
кабельные муфты

Пересечение 12
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32

Формат А2

Примечания.

1. При производстве земляных работ по установке фундаментов, бурению скважин,

заземления опор необходимо составить акты освидетельствования скрытых работ.

2. В соответствии с требованиями ПУЭ (7изд. п.2.5.23) и дополнительными указаниями

Госэнергонадзора N32-01-08/78-ЭТ от 24.05.99г. по трассам ВЛ необходимо нанести

информационные знаки. Надпись наносится с использованием трафарета на поверхность 

бетона несмываемой черной краской. Фоном служит поверхность бетона. Порядковые 

номера опор и  диспетчерские наименования линий уточнить в службе ЛЭП Подгоренского

РЭС.



Формат А3

Кол.уч.

П

Ведомость земель, подлежащих отводу

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.

ООО "РСО-Энерго"

1

101-2096-2016-ППО.ВО
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 

 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

Проект полосы отвода

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.

В
за

м.
 и

нв
. №

Наименование

землепользователя

Наменование

линии

 №№ опор,

ТП

Полоса отвода земель,

м

В краткосрочное пользование, га В долгосрочное пользование, га

длина ширина

всего

пустырь кустарник

лес всего

пустырь кустарник

лес

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Земли Подгоренского

городского поселения

переустройство

ВЛ-0,4 №1 ТП 21-6

1-4, СТП
182 8

0,1456 0,0632 0,064 0,0184 0,0051 0,0051

Земли

сельскохозяйственного

назначения

ВЛ-10-4 1-13 641 8
0,5128 0,4848 0,028 0,0004 0,0004

ВЛ-10-11 1-4 93 8
0,0744 0,0744 0,0002 0,0002

ВЛ-10-15 1-13 656 8
0,5248 0,5016 0,0232 0,0004 0,0004

ВЛ-10-16 1-9 350 8
0,2800 0,2800 0,0005 0,0005

Земли Подгоренского

городского поселения

ВЛ-10-17 1-10 443 8
0,3544 0,2424 0,0784 0,0336 0,0004 0,0004

ВЛ-10-17 11-13 76 8
0,0608 0,0608 0,0002 0,0002

ВЛ-10-17 13-14 40 6
0,0240 0,0240

ВЛ-10-17 14-19 149 8
0,1192 0,1192 0,0004 0,0004

ВЛ-10-21 1-7 252 8
0,2016 0,1781 0,0035 0,02 0,0004 0,0004

ВЛ-10-21 7-8 313 6
0,1878 0,177 0,0108 0,000083 0,000083

ВЛ-10-22 1-2 86 6
0,0516 0,0348 0,0168 0,000166 0,000166

Итого:
2,537 2,1795 0,2343 0,1232 0,007849 0,007849

33

1



1. Электротехнические решения

Аверин
Формат А4

34
В

за
м.

 и
нв

. №
И

нв
. №

 п
од

л.
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а

Проверил
Разработал

ООО "РСО-Энерго"

Изм. Лист Подпись Дата

Н. контр.

Стадия Лист Листов
ПАверин

Миненко
2

101-2096-2016-ТКР

тельной сети 10/0,4 кВ для снятия ограниче-
 Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распредели-

ний по использованию земельного участка
ООО "ПСФ АКТЭРОС" для строительства
восточного обхода п.г.т.Подгоренский.Техно-
логические и конструктивные решения линей-

1

ного объекта. Искусственные сооружения    

алюминиевый провод марки АС - 50/8. Провод выбран, исходя из пропускаемых нагрузок, 

климатических условий с учетом возможности подключения дополнительных мощностей. 

Пересечения с инженерными коммуникациями, при помощи кабельных вставок в ВЛ, вы-  

полнены кабелем марки АПвПу-10.

1.2. Изоляция и линейная арматура 

Реконструируемые линии проходят в районе с II степенью загрязнения атмосферы,

 с числом 40-60 грозовых часов в году, с учетом этого: 

- на опорах анкерно-углового типа ВЛ-1О кв в натяжной гирлянде принято по два 

изолятора типа ПСД70-Е; 

- на промежуточных опорах ВЛ-10 кВ приняты штыревые изоляторы типа  ШФ-20Г. 

На изоляторах промежуточных опор ВЛ -1О кВ в населенной местности предусмотрено 

двойное крепление проводов с помощью проволочных вязок и зажимов, см. ТП 3.407.1-

-143.1.28. 

1.3. Защита от коротких замыканий, перенапряжений. Заземление 

Удельное сопротивление грунтов в районе прохождения трасс ВЛ принято в 

соответствии с типами грунтов (суглинок) не более 100 Ом*м. Величины сопротивлений

заземления должны быть проверены путем замера и при необходимости доведены до 

требуемых нормами. Для защиты проектируемых ВЛ-10кВ от грозовых перенапряжений 

проектом предусматривается: 

• заземление оборудования, устанавливаемого на опорах (разъединители) с сопро-

тивлением заземления не более 1О Ом;

• установка на каждую фазу ограничителей перенапряжений с обоих концов кабель-

ных вставок .

На всех участках реконструированных ВЛ - 1О кв принят неизолированный стале- 

1.1. Провода.

Ведомость заземляющих устройств смотреть приложение 2.
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101-2096-2016-ТКР

Формат А4

Трассы реконструированных ВЛ с расстановкой опор и оборудования нанесены на

планах трасс (см. раздел 2 "Проект полосы отвода"), разработанных на основании топо-

2. Строительные решения

съемки М 1 : 1000, разработанной 000 «Геоцентр» в период проведения изыскательских

работ.

Расчетные климатические условия повторяемостью 1 раз в 25 лет в соответствии с 

линий электропередачи и распределительных устройств напряжением выше 1 кВ»

ПУЭ седьмого издания приняты следующие :

- толщина стенки гололеда 20 мм;

- нормативное ветровое давление 500 Па;

- число грозовых часов в году 40-60.

Конструкции опор типовые унифицированные на стойках СВ 11О - 5 по проектам 

повторного применения - т.п. 3.407.1-143 Выпуски 2,5.  Закрепления опор выполняются в 

соответствии со СНиП 2.02.01 83 и «Руководством по проектированию  опор и фундаментов

(ЭСП № 3041тм II), а также с учетом инженерно-геологических условий и нагрузок. Уста-

новка опор осуществляется в сверленые котлованы согласно техническим решениям типо-

вого проекта 3.407.1- 253.

Марки стали для изготовления металлических деталей опор применяются следующие :

- для сварных и болтовых элементов опор - сталь марки С255 ГОСТ 27772-88*

Болты, гайки и шайбы должны быть изготовлены с покрытием 01 (цинковое). Толщина слоя 

цинка должна быть не менее 30 микрон.

Сварку конструкций из стали С255 выполнять электродами Э42, 346 по ГОСТ 9467-75*

 любой марки этих типов.

Все металлические изделия окрасить краской БТ -177 по грунтовке ГФ-021 за два раза,

 группа покрытия lA-2(55) согласно СНИП 2.03.11-85.



Формат А4х3

Пересечения ВЛ-10 кВ с инженерными
  коммуникациями 

36

М
ар

ка
 и

 с
еч

ен
ие

пр
ов

од
а

Исходные данные и результаты расчета

Пересекаемое сооружение

№
 п

ер
ес

еч
ен

ия

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
и 

кл
ас

с
на

пр
яж

ен
ия

В
ы

со
та

 в
 м

ес
те

пе
ре

се
че

ни
я 

С
, м

Н
ор

ми
ру

ем
ы

й 
га

ба
ри

т 
Г,

м

Проектируемая ВЛ-10 кВ

Ра
зн

ос
ть

 о
тм

ет
ок

по
дв

ес
а 

пр
ов

од
а 

на
оп

ор
ах

 Δ
Н

, м
О

рд
ин

ат
а 

пр
ов

ис
ан

ия
пр

ов
од

а 
на

д 
то

чк
ой

пе
нр

ес
еч

ен
ия

 у
, м

Ра
сч

ет
на

я 
cт

ре
ла

пр
ов

ес
а 

fp
, м

Д
л
и
н
а
 
п
р
о
л
е
т
а

п
е
р
е
с
е
ч
е
н
и
я

 l,
 м

Ра
сч

ет
ны

й 
га

ба
ри

т
hр

, м

АС50/87,0 11,11 а/д
III кат 160,53 2,12,47 0,9149,0

Пересечение 1

Р
а
с
с
т
о
я
н
и
е
 
о
т
 
о
п
о
р
ы

с
 
в
ы

с
ш

е
й
 
о
т
м
е
т
к
о
й

д
о
 
п
е
р
е
с
е
ч
е
н
и
я
 
х

, м

25,0

В
ы

с
ш

а
я
 
о
т
м
е
т
к
а

п
о
д
в
е
с
а
 
п
р
о
в
о
д
а
 
Н

в
,

м

173,8

АС50/87,02 а/д
III кат

3

4

5

7

8,5171,51 1,390,89 0,947,0 27,0 181,39

Пересечение 3Пересечение 2

hр

х

Кол.уч.

П

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.

ООО "РСО-Энерго"
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101-2096-2016-ТКР
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 

 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения

АС50/87,0 10,8а/д
III кат 160,53 2,412,47 1,154,0 29,0 173,8

Пересечение 4
АС50/87,0 9,8а/д

III кат 170,51 1,050,89 0,6140,0 20,0 181,39

АС50/87,0 8,2а/д
III кат 99,05 2,753,42 0,7345,0 27,0 110,06

АС50/87,0 9,8а/д
III кат 109,2 1,993,5 0,535,0 15,0 121,00

27

Пересечение 5

15

Пересечение 7
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. №
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Пересечение 9

Пересечения 8, 10, 11

2000Ур.з.

15
00

Полотно дороги

Ур.з.

Труба а/ц  Ø100 мм

1-1

50
0

2000

2000

1

1

И
нв. 

№
 по

дл.
П

од
п. и
 д

ат
а

В
за

м. и
нв.

 №

Формат А4

37

водонипроницаемой (мятой) глиной.

1. Уплотнение труб выполнить из джутовых переплетенных шнуров покрытых

Примечания:

Трубопровод газоснабжения

2000

КЛ-10 кВ

2 трубы ПНД Ø110 мм 

2. Пересечения 6, 12 выполнить открытым способом (отм. - 0.700 от ур. з.)

прокол ГНБ

Пересечения КЛ-10 кВ с инженерными
  коммуникациями 

Кол.уч.

П

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист
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Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.
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101-2096-2016-ТКР
Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 

 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения



68
00

25
00

8

ХомутХ42

5

4

2

1

во-Кол.изм. ЕдНаименованиеОбозначение.Поз

1шт

7 ШФ20Г Изолятор 1шт

9

ТМ6

17

Траверса 1шт

А2А-50

Муфта кабельная

Зажим аппаратный 6шт
Шина АД31Т 80х8мм, L=300мм 3шт

Стойка железобетоннаяСВ110-5 2шт

     Примечания:
   1.  При монтаже электротехнического оборудования руководствоваться нормативными документами,

  рекомендациями заводов-изготовителей.

3

К6 Колпачок 1шт

10
РА10 Кронштейн 1шт

11
ПС-2 Зажим плашечный 1шт

14

F207 Лента металлическая 10м
Бугель 10шт

12

Круг Ст3 д=10 мм
Наконечник кабельный шт

16

NВ20 18
19

Разъединитель 1штРЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1

20
Дистанционный фиксатор 5шт BIC-50.90

15 ТА95-12-13
Заземляющий проводник м

3

21

1шт22
23
24
25
26

Уголок Ст3 80х80х6 L=3000 мм шт 1

16

   2.  Установленное оборудование и металлоконструкции заземлить (присоединение к ПЗ-1). Заземляющий 
 зажим ограничителей перенапряжений соединить с заземлителем отдельным спуском (ПЗ-2).

16 (ПЗ-2)

16 (ПЗ-1)

10

 отв. Ø13

 отв. Ø12

шина АД31Т 80х8мм, L=300мм

Поз. 10

Спецификация материала

15

27

17
18

3 АПвПу-10 1х95/25

11
22

1

к заземляющему устройству (см. Прилож. 2)

Устройство перехода ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ 

25
29

21

ОголовокОГ2 1шт
ОголовокОГ5 1шт9

Наконечник кабельный 3штТА50-10-9

 отв. Ø13

Хомут 5штЕ260

ОПН-П-6/7.2/10/550 УХЛ1  Ограничитель перенапряжений 3шт

26

1ПКНт10-95-В 3шт27

3.407.1-143.2.25 3шт6

1шт29

Подвеска натяжная  

Тягоуловитель

1

В5 Болт 1шт
У4 Крепление подкоса 1шт
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Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения

5

7
8

23
4

3
2

13 Провод изолированный 6мСИП-3, сеч. 50 мм.кв. 

17
18
19

28
12

Заземляющий проводникЗП-1 2м28

13
14

20

3 АПвПу-10 1х95/25

ХомутХ1 1шт

ТУ1
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1800

4

2
1

во-Кол.изм. ЕдНаименованиеОбозначение.Поз

ОТП.С.03.61.10-93 л.28 Кронштейн М6 2шт
Приставка железобетоннаяПТ 43-2 4шт

3

Спецификация материала

ОТП.С.03.61.10-93 л.28 Кронштейн М7 2шт
ОТП.С.03.61.10-93 л.28 Круг М8 8шт

1000 Ø450

780

840 80

0000

-2400

-2750

М7

М8

М6

1

1

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения

Устройство фундамента ТП 

М 1:30



1.  Для защиты от поражения электрическим током нейтраль, корпус трансформатора и ТП,
Примечания:

а также все другие металлические части, которые могут оказаться  под напряжением при повреждении

изоляции, присоеденить к заземляющему устройству, для чего:
  - заложить на глубину 0,5 м от поверхности земли замкнутый контур из горизонтального заземлителя;

  - установить 3 вертикальных заземлителей.
Соединение частей заземляющего устройства выполнить при помощи сварки внахлест, сварные швы покрыть

2. Заземляющее устройство запроектировано исходя из сопротивления 4 Ом при удельном сопротивлении 

Спецификация материала

Обозначение№ поз Наименование Ед. изм. Кол-во
Вес ед.,

Примечаниекг

ГОСТ 2590-88 Круг Ст3  ф18 мм, L=5 м шт1

битумным лаком. Длина сварных швов должна быть не менее шести диаметров заземлителя.

4

ГОСТ 103-852 Полоса Ст3 5х40 мм м 22 1,57

если сопротивление превышает нормируемое значение, добавить дополнительные заземлители до получения 

грунта 100 Ом м. Расчетная величина состовляет 3,94 Ом.

2,00

требуемой величины сопротивления.

3. После устройства заземляющего устройства произвести контрольные замеры сопротивления. В случае,

Формат А3

Кол.уч.

П

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.
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Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 
 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский
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40

3
0
0
0

4000

2 - горизонтальный заземлитель, сталь полосовая 5х40 мм, глубина 0,5 м
1 - вертикальный заземлитель, сталь диаметром 18 мм, длина 5 м

4 - рама ТП-10/0,4

3 - места заземления корпуса ТП  (уточнить по месту)

5 - стойка  концевой опоры 

5000

1

1

1

4

2

2

2

2

5

1

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения

Заземляющее устройство ТП 

101-2096-2016-ТКР



Стойка железобетонная СВ110-5, ТУ 34-12.10365-88 6шт 1125

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

 изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения

Коли-

чество

Масса

единицы,
кг

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Формат А3

Спецификация оборудования, изделий

1 14

и материалов

ШФ20ГИзолятор

4Приставка ПТ43-2

2У4Кронштейн

1

-зажим натяжной болтовой НБ-2 - 1шт

-изолятор ПС70Д - 2 шт;

Подвеска натяжная изолирующая:

-звено промежуточное ПРТ-7 - 1шт

-ушко однолапчатое У1-7-15 - 1шт

9компл.

шт

ТМ6, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

ТМ10, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

штХомут Х1, т.п. 3.407.1-143.8

шт

16шт

16штК6Колпачок

ОГ2Накладка 4шт

ОГ5Накладка 2шт

ОГ9Накладка 4шт

1Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 шт

325

ТМ2, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 1шт

1РА4Кронштейн шт

Кол.уч.

П

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.

ООО "РСО-Энерго"

Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 
 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения
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41

Переустройство ВЛ-0,4 №1 ТП 21-6 ВЛ-10-21

Тягоуловитель 1шт

6штХомут Х42, т.п. 3.407.1-143.8

ТУ1



2

Лист

1 2 3 4 5 6 7 8 9

надбавка 4,5%

Заземляющий проводник ЗП1

АС-50/8Провод неизолированный сталеалюминиевый, сечением 50 кв. мм

ВШ-1, т.п. 3.407.1-143.2.23Крепление провода

Формат А3

Зажим аппаратный А2А-50

6штБолт Б5, т.п. 3.407.1-143.8

0,6км

16компл.

6м

9шт

ГОСТ 2590-88 м/кг 2,7/4,32

15/13,3м/кгГОСТ 2590-88Круг, Ст3, d=12 мм

Круг, Ст3 d=16 мм

ПС-2-1Зажим плашечный шт

ПА-2-2, ГОСТ 4261-82Зажим 27шт

10/6,2м/кгГОСТ 2590-88Круг, Ст3, d=10 мм

ГОСТ 2590-88 м/кг 40/80Круг, Ст3 d=18 мм

ГОСТ 103-76 м/кг 21/41,2Полоса, Ст3 50х5 мм

ГОСТ 8509-93 м/кг 2,88/10,4Уголок, Ст3 50х50х5 мм

ГОСТ 8509-93 м/кг 2,7/17,3Уголок, Ст3 70х70х6 мм

ГОСТ 8509-93 м/кг 1,82/19,64Уголок, Ст3 100х100х7 мм

101-2096-2016-ТКР.С

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

 изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения

Коли-

чество

Масса

единицы

кг

Примечания

Кол.уч. Дата№ док.Лист ПодписьИзм.
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. №

Переустройство ВЛ-10-4

42

Стойка железобетонная СВ110-5, ТУ 34-12.10365-88 15шт 1125

Стойка железобетонная СВ164-12, ТУ5863-005-00113557-94 2шт 3550

ТМ5, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 1шт

ТМ6, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

ТМ9, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 8шт

ТМ13, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

1штХомут Х1, т.п. 3.407.1-143.8
1штХомут Х2, т.п. 3.407.1-143.8

6
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Лист

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Формат А3

2шт

101-2096-2016-ТКР.С

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

 изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения

Коли-

чество

Масса

единицы

кг

Примечания

Кол.уч. Дата№ док.Лист ПодписьИзм.
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43

2штХомут Х34, т.п. 3.407.1-143.8

Хомут Х33, т.п. 3.407.1-143.8

18штХомут Х42, т.п. 3.407.1-143.8

4У4Кронштейн шт

ОГ1Накладка 1шт

ОГ2Накладка 4шт

ОГ5Накладка 2шт

ОГ7Накладка 2шт

ОГ9Накладка 8шт

ШФ20ГИзолятор

-зажим натяжной болтовой НБ-2 - 1шт

-изолятор ПС70Д - 2 шт;

Подвеска натяжная изолирующая:

-звено промежуточное ПРТ-7 - 1шт

-ушко однолапчатое У1-7-15 - 1шт

12компл.

45шт

45штК6Колпачок

2штПРТ-7Звено промежуточное

1штСК-7Скоба

1штСРС-7-17Серьга

надбавка 4,5%

Заземляющий проводник ЗП1

АС-50/8Провод неизолированный сталеалюминиевый, сечением 50 кв. мм

ВШ-1, т.п. 3.407.1-143.2.23Крепление провода

2,037км

45компл.

25м

2штБолт Б5, т.п. 3.407.1-143.8

ПС-2-1Зажим плашечный шт

ПА-2-2, ГОСТ 4261-82Зажим 25шт

15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

 изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения

Коли-

чество

Масса

единицы

кг

Примечания

Кол.уч. Дата№ док.Лист ПодписьИзм.
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од
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а
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. №
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од
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В
за

м.
 и

нв
. №

44

3штЗажим соединительный овальный СОАС-50-3
ГОСТ 2590-88 м/кг 65/130Круг, Ст3 d=18 мм

Переустройство ВЛ-10-11

Стойка железобетонная СВ110-5, ТУ 34-12.10365-88 5шт 1125

Стойка железобетонная СВ164-12, ТУ5863-005-00113557-94 2шт 3550

ТМ6, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

ТМ13, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

2шт

2штХомут Х34, т.п. 3.407.1-143.8

Хомут Х33, т.п. 3.407.1-143.8

2штХомут Х42, т.п. 3.407.1-143.8

3У4Кронштейн шт

ОГ2Накладка 4шт

ОГ5Накладка 2шт

ОГ7Накладка 2шт

ШФ20ГИзолятор

-зажим натяжной болтовой НБ-2 - 1шт

-изолятор ПС70Д - 2 шт;

Подвеска натяжная изолирующая:

-звено промежуточное ПРТ-7 - 1шт

-ушко однолапчатое У1-7-15 - 1шт

12компл.

15шт

15штК6Колпачок

2штПРТ-7Звено промежуточное

1штСК-7Скоба

1штСРС-7-17Серьга

Заземляющий проводник ЗП1 7м
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надбавка 4,5%АС-50/8Провод неизолированный сталеалюминиевый, сечением 50 кв. мм

ВШ-1, т.п. 3.407.1-143.2.23Крепление провода

0,292км

15компл.

2штБолт Б5, т.п. 3.407.1-143.8

ПС-2-1Зажим плашечный шт

ПА-2-2, ГОСТ 4261-82Зажим 18шт

5

ГОСТ 2590-88 м/кг 40/80Круг, Ст3 d=18 мм

Переустройство ВЛ-10-15

Стойка железобетонная СВ110-5, ТУ 34-12.10365-88 15шт 1125

Стойка железобетонная СВ164-12, ТУ5863-005-00113557-94 2шт 3550

ТМ5, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 1шт

ТМ6, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

ТМ9, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 8шт

ТМ13, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

1штХомут Х1, т.п. 3.407.1-143.8
1штХомут Х2, т.п. 3.407.1-143.8

2шт

2штХомут Х34, т.п. 3.407.1-143.8

Хомут Х33, т.п. 3.407.1-143.8

18штХомут Х42, т.п. 3.407.1-143.8
4У4Кронштейн шт

ОГ1Накладка 1шт

ОГ2Накладка 4шт

ОГ5Накладка 2шт

ОГ7Накладка 2шт

ОГ9Накладка 8шт

ШФ20ГИзолятор 45шт
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-зажим натяжной болтовой НБ-2 - 1шт

-изолятор ПС70Д - 2 шт;

Подвеска натяжная изолирующая:

-звено промежуточное ПРТ-7 - 1шт

-ушко однолапчатое У1-7-15 - 1шт

12компл.

45штК6Колпачок

2штПРТ-7Звено промежуточное

1штСК-7Скоба

1штСРС-7-17Серьга

надбавка 4,5%

Заземляющий проводник ЗП1

АС-50/8Провод неизолированный сталеалюминиевый, сечением 50 кв. мм

ВШ-1, т.п. 3.407.1-143.2.23Крепление провода

2,056км

45компл.

25м

2штБолт Б5, т.п. 3.407.1-143.8

ПС-2-1Зажим плашечный шт

ПА-2-2, ГОСТ 4261-82Зажим 25шт

15

3штЗажим соединительный овальный СОАС-50-3
ГОСТ 2590-88 м/кг 65/130Круг, Ст3 d=18 мм

Переустройство ВЛ-10-16

Стойка железобетонная СВ110-5, ТУ 34-12.10365-88 12шт 1125

Стойка железобетонная СВ164-12, ТУ5863-005-00113557-94 2шт 3550

ТМ5, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 1шт

ТМ6, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

ТМ9, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 4шт

ТМ13, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

1штХомут Х1, т.п. 3.407.1-143.8
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1штХомут Х2, т.п. 3.407.1-143.8

2шт

2штХомут Х34, т.п. 3.407.1-143.8

Хомут Х33, т.п. 3.407.1-143.8

10штХомут Х42, т.п. 3.407.1-143.8

5У4Кронштейн шт

ОГ1Накладка 1шт

ОГ2Накладка 4шт

ОГ5Накладка 2шт

ОГ7Накладка 2шт

ОГ9Накладка 4шт

ШФ20ГИзолятор 34шт

-зажим натяжной болтовой НБ-2 - 1шт

-изолятор ПС70Д - 2 шт;

Подвеска натяжная изолирующая:

-звено промежуточное ПРТ-7 - 1шт

-ушко однолапчатое У1-7-15 - 1шт

12компл.

34штК6Колпачок

2штПРТ-7Звено промежуточное

1штСК-7Скоба

1штСРС-7-17Серьга

надбавка 4,5%

Заземляющий проводник ЗП1

АС-50/8Провод неизолированный сталеалюминиевый, сечением 50 кв. мм

ВШ-1, т.п. 3.407.1-143.2.23Крепление провода

1,166км

34компл.

18м

ПС-2-1Зажим плашечный шт

ПА-2-2, ГОСТ 4261-82Зажим 22шт

12
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2штБолт Б5, т.п. 3.407.1-143.8
3штЗажим соединительный овальный СОАС-50-3

ГОСТ 2590-88 м/кг 45/90Круг, Ст3 d=18 мм

Переустройство ВЛ-10-17

Стойка железобетонная СВ110-5, ТУ 34-12.10365-88 27шт 1125

Стойка железобетонная СВ164-12, ТУ5863-005-00113557-94 3шт 3550

ТМ5, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 3шт

ТМ6, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 6шт

ТМ10, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 7шт

ТМ13, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 3шт

8штХомут Х1, т.п. 3.407.1-143.8
3штХомут Х2, т.п. 3.407.1-143.8

3шт

3штХомут Х34, т.п. 3.407.1-143.8

Хомут Х33, т.п. 3.407.1-143.8

13штХомут Х42, т.п. 3.407.1-143.8

11У4Кронштейн шт

ОГ1Накладка 3шт

ОГ2Накладка 12шт

ОГ5Накладка 6шт

ОГ7Накладка 3шт

ОГ9Накладка 14шт

ШФ20ГИзолятор 86шт

86штК6Колпачок

ПС-2-1Зажим плашечный шт

ПА-2-2, ГОСТ 4261-82Зажим 93шт

34
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-зажим натяжной болтовой НБ-2 - 1шт

-изолятор ПС70Д - 2 шт;

Подвеска натяжная изолирующая:

-звено промежуточное ПРТ-7 - 1шт

-ушко однолапчатое У1-7-15 - 1шт

24компл.

4штПРТ-7Звено промежуточное

2штСК-7Скоба

2штСРС-7-17Серьга

надбавка 4,5%

Заземляющий проводник ЗП1

АС-50/8Провод неизолированный сталеалюминиевый, сечением 50 кв. мм

ВШ-1, т.п. 3.407.1-143.2.23Крепление провода

2,094км

86компл.

37м

20штБолт Б5, т.п. 3.407.1-143.8
3штЗажим соединительный овальный СОАС-50-3

ГОСТ 2590-88 м/кг 64/40Круг, Ст3 d=10 мм

ГОСТ 2590-88 м/кг 88/78Круг, Ст3 d=12 мм

ГОСТ 2590-88 м/кг 115/230Круг, Ст3 d=18 мм
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу-10 1х95/25 0,191км надбавка 6,0%

Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/11,5/10/1  УХЛ1 12шт

Муфта кабельная концевая для одножильных кабелей 1ПКНт10-95-В 6шт

Столбик замерный кабельный, 1200х150х120 мм СЗК 2шт

Плита ПЗК 240х480х16 мм ТУ 5716-005-98574359-2008 80шт

Сталь угловая, Ст3, 80х80х6 мм  ГОСТ 8509-85 12/87,6м/кг

Тягоуловитель ТУ1 4шт

Кронштейн крепления ОПН РА10 4шт

Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 4шт
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Провод изолированный, сеч. 50 мм.кв. СИП-3 0,024км

Наконечник кабельный ТА50-10-9 12шт

Наконечник кабельный ТА95-12-13 12шт

Зажим аппаратный А2А-50 24шт

Шина алюминиевая 80х8мм, L=300мм АД31Т 12шт

Дистанционный фиксатор BIC-50.90 20шт

Бугель NВ20 40шт

Лента металлическая F207 40м

Хомут нейлоновый Е260 100шт

надбавка 4,5%

Переустройство ВЛ-10-21

Стойка железобетонная СВ110-5, ТУ 34-12.10365-88 13шт 1125

ТМ5, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 3шт

ТМ6, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

ТМ10, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 3шт

5штХомут Х1, т.п. 3.407.1-143.8
3штХомут Х2, т.п. 3.407.1-143.8
5штХомут Х42, т.п. 3.407.1-143.8
5У4Кронштейн шт

ОГ1Накладка 3шт

ОГ2Накладка 4шт

ОГ5Накладка 2шт

ОГ9Накладка 4шт

ШФ20ГИзолятор 38шт

38штК6Колпачок

ПА-2-2, ГОСТ 4261-82Зажим 36шт

Песок строительный ГОСТ 8736-93 5,5м.куб
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ПС-2-1Зажим плашечный шт 18

-зажим натяжной болтовой НБ-2 - 1шт

-изолятор ПС70Д - 2 шт;

Подвеска натяжная изолирующая:

-звено промежуточное ПРТ-7 - 1шт

-ушко однолапчатое У1-7-15 - 1шт

6компл.

Заземляющий проводник ЗП1 16м

ВШ-1, т.п. 3.407.1-143.2.23Крепление провода 38компл.

надбавка 4,5%АС-50/8Провод неизолированный сталеалюминиевый, сечением 50 кв. мм 0,951км

8штБолт Б5, т.п. 3.407.1-143.8
6штЗажим соединительный овальный СОАС-50-3

ГОСТ 2590-88 м/кг 32/20Круг, Ст3 d=10 мм

ГОСТ 2590-88 м/кг 44/39Круг, Ст3 d=12 мм

ГОСТ 2590-88 м/кг 50/100Круг, Ст3 d=18 мм
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу-10 1х95/25 1,055км надбавка 6,0%

Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/11,5/10/1  УХЛ1 6шт

Муфта кабельная концевая для одножильных кабелей 1ПКНт10-95-В 6шт

Столбик замерный кабельный, 1200х150х120 мм СЗК 5шт

Плита ПЗК 240х480х16 мм ТУ 5716-005-98574359-2008 560шт

Сталь угловая, Ст3, 80х80х6 мм  ГОСТ 8509-85 6/43,8м/кг

Тягоуловитель ТУ1 2шт

Кронштейн крепления ОПН РА10 2шт

Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 2шт

Провод изолированный, сеч. 50 мм.кв. СИП-3 0,012км

Наконечник кабельный ТА50-10-9 6шт

надбавка 4,5%
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Наконечник кабельный ТА95-12-13 6шт

Зажим аппаратный А2А-50 12шт

Шина алюминиевая 80х8мм, L=300мм АД31Т 6шт

Дистанционный фиксатор BIC-50.90 10шт

Бугель NВ20 20шт

Лента металлическая F207 20м

Хомут нейлоновый Е260 500шт

Труба полиэтиленовая Дн=110 мм (ПНД)  SDR11-110x8,1 0,076км

Труба асбестоцементная Дн=100 мм  БНТ 100, ГОСТ1839-80 0,006км

Переустройство ВЛ-10-22

Стойка железобетонная СВ110-5, ТУ 34-12.10365-88 4шт 1125

ТМ6, т.п. 3.407.1-143.8Траверса 2шт

2штХомут Х1, т.п. 3.407.1-143.8
2штХомут Х42, т.п. 3.407.1-143.8

2У4Кронштейн шт

ОГ2Накладка 4шт

ОГ5Накладка 2шт

ШФ20ГИзолятор 2шт

2штК6Колпачок

ПА-2-2, ГОСТ 4261-82Зажим 6шт

-зажим натяжной болтовой НБ-2 - 1шт

-изолятор ПС70Д - 2 шт;

Подвеска натяжная изолирующая:

-звено промежуточное ПРТ-7 - 1шт

-ушко однолапчатое У1-7-15 - 1шт

6компл.

Песок строительный ГОСТ 8736-93 44м.куб
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ПС-2-1Зажим плашечный шт 4

Заземляющий проводник ЗП1 4м

ВШ-1, т.п. 3.407.1-143.2.23Крепление провода 2компл.

2штБолт Б5, т.п. 3.407.1-143.8

ГОСТ 2590-88 м/кг 32/20Круг, Ст3 d=10 мм

ГОСТ 2590-88 м/кг 44/39Круг, Ст3 d=12 мм

ГОСТ 2590-88 м/кг 20/40Круг, Ст3 d=18 мм
Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу-10 1х95/25 0,324км надбавка 6,0%

Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/11,5/10/1  УХЛ1 6шт

Муфта кабельная концевая для одножильных кабелей 1ПКНт10-95-В 6шт

Столбик замерный кабельный, 1200х150х120 мм СЗК 3шт

Плита ПЗК 240х480х16 мм ТУ 5716-005-98574359-2008 140шт

Сталь угловая, Ст3, 80х80х6 мм  ГОСТ 8509-85 6/43,8м/кг

Тягоуловитель ТУ1 2шт

Кронштейн крепления ОПН РА10 2шт

Разъединитель РЛК.1б-10.IV/400 УХЛ1 2шт

Провод изолированный, сеч. 50 мм.кв. СИП-3 0,012км

Наконечник кабельный ТА50-10-9 6шт

надбавка 4,5%

Наконечник кабельный ТА95-12-13 6шт

Зажим аппаратный А2А-50 12шт

Шина алюминиевая 80х8мм, L=300мм АД31Т 6шт

Дистанционный фиксатор BIC-50.90 10шт

Бугель NВ20 20шт

Лента металлическая F207 20м

Хомут нейлоновый Е260 500шт
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Формат А3

101-2096-2016-ТКР.С

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код оборудования,

 изделия,

материала

Завод-изготовитель
Единица

измерения

Коли-

чество

Масса

единицы

кг

Примечания

Кол.уч. Дата№ док.Лист ПодписьИзм.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

И
нв

. №
 п

од
л.

В
за

м.
 и

нв
. №

54

Труба полиэтиленовая Дн=110 мм (ПНД)  SDR11-110x8,1 0,036км

Песок строительный ГОСТ 8736-93 9,4м.куб



Расход
металла
на ед., кг

100 10 3

Нормир.
сопр. заз.
устр. Ом(N опор, ТП)

Участок линии Уд. сопр.
грунта
Ом.м устройства

тип заземл.
N схемы,

шт
Кол., Примечание

3.407-150 ЭС07
тип 6 18мм - 10

55

Формат А4

Кол.уч.

П

Ведомость заземляющих устройств

Стадия

Н. контр.

Дата№ док.Лист

Разработал

Аверин

Миненко
АверинПроверил

ЛистовЛист
ПодписьИзм.

ООО "РСО-Энерго"

Реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ и распределительной сети 10/0,4 кВ 
 для снятия ограничений по использованию земельного участка ООО "ПСФ 
 АКТЭРОС" для строительства восточного обхода п.г.т. Подгоренский

1

Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. 
Искусственные сооружения

101-2096-2016-ТКР.ВЗУ

100 10 13.407-150 ЭС15
тип 3

18мм - 10
12мм - 19,5

ВЛ-0,4 №1 ТП 21-6 100 4
(ТП)

лист ТКР-5 1 18мм-40
5х40мм-34,5

ВЛ-0,4 №1 ТП 21-6
(1-3)

ВЛ-0,4 №1 ТП 21-6
(4)

100 30 133.407-150 ЭС07
тип 6 18мм - 10

100 30 4

ВЛ-10-4
(1-13)

ВЛ-10-11
(1-4)

3.407-150 ЭС07
тип 6 18мм - 10

100 30 133.407-150 ЭС07
тип 6 18мм - 10ВЛ-10-15

(1-13)

100 30 93.407-150 ЭС07
тип 6 18мм - 10ВЛ-10-16

(1-9)

100 10 153.407-150 ЭС07
тип 6 18мм - 10

100 10 43.407-150 ЭС15
тип 3

18мм - 10
12мм - 19,5

ВЛ-10-17
(1-9, 12, 15-19)

ВЛ-10-17
(10, 11, 13, 14)

100 10 93.407-150 ЭС07
тип 6 18мм - 10

100 10 23.407-150 ЭС15
тип 3

18мм - 10
12мм - 19,5

ВЛ-10-21
(1-9)

ВЛ-10-21
(10, 11)

100 10 23.407-150 ЭС15
тип 3

18мм - 10
12мм - 19,5

ВЛ-10-22
(1, 2)


